


 Norsk  

 (1). Datainnstillingsmodus:
   S  Knapp: Trykk for å gå ut av data-
 innstillingsmodus
   L  Knapp: Trykk for å endre innstilling av
 digital Hold 2s for endring til neste  
 innstillingsmodus
   R  Knapp: Trykk for å øke innstillingsverdi Hold  
 2s for automatisk økning av innstill 
 ingsverdien (3 ganger per sekund)

  (2). Standardmodus:
   R  Knapp: Trykk for å endre funksjonsmodus  
 forover Hold 2s for på/av EL baklys

   L  Knapp: Trykk for å endre funksjonsmodus  
  bakover Hold 2s for data 
  tilbakestilling
   S  Knapp: Trykk for å gå inn i data 
  innstillingsmodus

  (3). Baklys på status:
   L  Knapp: Trykk for å endre funksjonsmodus
   forover og slå på baklys i 
  4 sekunder
   R  Knapp: Trykk for å endre funksjonsmodus 
  bakover og slå på baklys i 
  4 sekunder 

  HOVEDENHETENS INNSTILLING (Fig. 1)  
 Slettet
1.   Hold H+V (R+L) -knappen og S-knappen inne samtidig i mer enn 3 sekunder for å starte datamaskinen 

og slette all data.
  VIKTIG: Sørg for å starte datamaskinen før den tas i bruk ellers kan datamaskinen vise feil.

2.   LCD segmentene vil bli testet automatisk etter at enheten har startet.
3.   Trykk knappen for å stoppe LCD-testen, klikk deretter på "BIKE 1".
  1-1. Sykkelvalg

  Trykk R-knappen for å velge Sykkel 1 eller Sykkel 2 (Bike 1 or 2). Hold inne V(L)-knappen i mer enn 2 
sekunder for å endre til enhetens innstillingsskjerm.

  1-2. Enhetsvalg
  Trykk H (R)-knappen for å velge km/t eller mil/t.

  1-3./1-4. Omkrets datainnstilling Sykkel 1/ Sykkel2
1.   Det gir 3 sett med standard dekkomkretsverdi for hurtiginnstilling (RD 700C, MTB 26, og MTB 29, 
 for Sykkel1 and Sykkel2).
2.   Du kan også endre verdien selv (2155 for Sykkel1 og 2055 for Sykkel2). 

  HJULOMKRETS
€    Nøyaktig mål (Fig a.)

  Drei hjulet rundt inntil ventilen er på det laveste punketet nært bakken, og marker så dette første 
punktet på bakken. Sett deg på sykkelen og få en hjelper til å skyve deg til ventilen kommer tilbake 
til det laveste punktet. Marker det andre punktet på bakken. Mål avstanden mellom merkene. Før inn 
denne verdien for å sette omkretsen på hjulet.

€   Hurtigtabell (Fig b.):  Hent en riktig omkretsverdi fra tabellen.
   1-5. Klokkeinnstilling

  12,00, 24,00 eller 24t valg.
  trykk R-knappen for å velge 12,00, 24,00 eller 24t. Trykk V for å endre til neste innstillingsmodus
  

  1-6./1-7. ODO datainnstilling Sykkel1/Sykkel2
1.   Funksjonen er laget for å taste inn tidligere data fra ODO på nytt når batteriet byttes. En ny bruker 

trenger ikke føre inn denne dataen.
2.   Trykk S-knappenfor å gå ut av data innstillingsmodus.

   KNAPP og STANDARDOPERASJONER           
  FUNKSJONSSKJERM (Fig.2)
1.   Trykk denne knappen raskt for å ” ytte den i en løkkesekvens fra en funksjonsskjerm til en annen.
2.   Trykk H (R)-knappen for å endre funksjonsmodus forover, trykk L (V)-knappen for å endre 

funksjonsmodus bakover
  SYKKEL 1/ SYKKEL 2 VALG (Fig.3)

  Trykk S-knappen for å gå inn/ut av data innstillingsmodus.
  Trykk H (R)-knappen for å endre Sykkel 1 eller Sykkel 2 (Bike 1 or 2).

  DATA TILBAKESTILLING (Fig.4)
1.   Trykk og hold V (L)-knappen i 2 sekunder for å tilbakestille data for DST, RTM,.MAX, AVG.
2.   Når du tilbakestiller vil den høyeste og laveste temperaturen sletts og skjermen vil vise nåværende 

temperatur.
3.   Følgende data lagres i minnet og kan ikke tilbakestilles:Enhet, Cmm1 (Omkrets 1), Cmm2, ODO 1, 

ODO 2
4.   Tilbakestill data for henholdsvis Sykkel 1 og data for Sykkel 2.
  AUTOMATISK START/STOPP

  Datamaskinen vil automatisk starte datatelling når det sykles og å stoppe datatelling når syklingen 
opphører. Det blinkende symbolet "  " indikerer at datamaskinen har startstatus.

  STRØM AUTO PÅ/AV (Fig.5)
1.   For å spare på batteri vil denne datamaskinen slå seg av automatisk og bare vise CLK data når den 
 ikke har vært i bruk i mer enn 15 minutter. Strømmen vil slå seg på automatisk når det sykles eller 
 ved å trykke på knappen.
2.   Den vil slå seg på automatisk etter 30 sekunder når den tas i bruk igjen.
  EL BAKLYS (Fig.6)
1.   Trykk og hold H (R)-knappen i 2 sekunder for å slå på/av EL baklysfunksjonen.
2.   Når EL baklysfunksjonen er i aktiv status vil hvert trykk av knappen H (R) eller V (L) slå på baklyset 

i 4 sekunder.
  BATTERIUTSKIFTING
1.   Når lav batteriindikator vises på skjermen, skal du skifte ut batteriet med et nytt A.S.A.P.
2.   Den positive (+) polen på CR2032 batteriet må vende mot batterihetten.
3.   Trykk knappen L (V), R (H), S i 3 sekunder for å starte hovedenheten.

   Varsel:  Når det er lavt batterisymbol på skjermen, anbefaler vi at du skifter ut batteriet 
med ett nytt umiddelbart (A.S.A.P). Ellers kan høydemålingene bli feil og ny data kan 
gå tapt.   

  Passende gaffelstørrelse:   12 mm tii 50 mm n   (0,5" til 2,0" n  ) Forks. 
  Trådløs sensoravstand:   70 cm mellom sender og hovedenhet. 
  Kryss-interferens:   Innenfor 40 cm (15,8") vil det ikke “ nnes interferens mellom 

2 sykler med lik sykkelcomputer, selv ikke når de kjører ved 
siden av hverandre.
   

  Innstilling av hjulomkrets:   1 mm - 3999 mm (1 mm økninger) 
  Driftstemperatur:    0°C ~ 50°C  
  Lagringstemperatur:    - 10°C ~ 60°C 
  Hovedenhetens batteristrøm:   3 V Batteri X 1 (CR2032), batteriets brukstid er omtrent 2 år. 

(Basert på gjennomsnittlig bruk på 1,5 timer per dag) 
 Senderens batteristrøm:  3 V batteri x 1 (CR2032). 
 Mål og Vekt   Hovedenhet:  41,78 x57,1x 41,78 mm/ 30,10 g

   Sender:  35,8 mm x 34,8 mm x14 mm/ 13,9 g 
  * Spesi“ kasjonene og designene kan endres uten varsel.  

 SPD Nåværende hastighet
1.   Nåværende hastighet vises alltid på midtskjermen under kjøring.
2.   Fartsdataen oppdateres per sekund.
3.   Når du ikke kjører sykkelen i mer enn 4 sekunder vil fartsdataen tilbakestilles til null.
  AVG: Gjennomsnittshastighet
1.   Med denne funksjonen vil datamaskinen vise gjennomsnittsfart under kjøring.
2.   Når du tilbakestiller datamaskinen eller skifter batteri vil registreringen av gjennomsnittshastigheten 

slettes.
3.   Den vil vise "0,0" hvis kjøretiden er under 6 sekunder.
4.   Den oppdateres hvert sekund avhengig av at kjøretiden er over 6 sekunder.
5.   Datamaskinen vil automatisk tilbakestille følgende data til null når kjøretiden er over 100 timer eller 

avstanden er over 1000KM (eller mil): kjøretid, turavstand, gjennomsnittshastighet.
  Maks: Maks. hastighet
1.   Med denne funksjonen vil datamaskinen registrere maksimum hastighet som du kan oppnå under 
 kjøring.
2.   Når du tilbakestiller datamaskinen eller skifter batteri, vil reg. av maks hastighet slettes.
      DST: Turdistanse
1.   Turdistanse viser til samlet distanse til en tur.
2.   Odometerdataen kan ikke slettes ved tilbakestilleoperasjonen.
  ODO: Odometer
1.  Med denne funksjonen viser datamaskinen den totale avstanden til sykkelen du kjører.
2.  Odometerdataen kan ikke slettes ved tilbakestilleoperasjonen.
RTM: Kjøretid
1.   Kjøretid viser til samlet kjøretid på en tur.
2.   Når du tilbakestiller computeren eller skifter batteri vil registreringen av kjøretiden bli slettet.
3.   Computeren starter automatisk måling av kjøretiden når den mottar hjulsignaler. Hvis du kjører 

sykkelen vil datamaskinen fortsette å telle kjøretid i 4 nye sekunder hver gang du stopper, dette er for 
å sikre at det ikke “ nnes ” er hjulsignaler.

   / :Pil for hastighet
1.   Pilen for hastighet viser sammenlikning mellom nåværende hastighet og gjennomsnittshastighet.
2.   Hvis nåværende hastighet er over eller lik gjennomsnittshastigheten, vil pil opp () blinke på 

skjermen.
3.   Omvendt vil pil ned () blinke hvis nåværende hastighet er under gjennomsnittshastigheten.

   TMP: Temperatur
  Temperaturen vil automatisk registreres i denne modusen. Du kan velge enten i °C eller °F for å vise 
temperaturen.
  Denne funksjonen vil bringe deg gleden ved å kjøre utendørs.

  T.MA/T.MI: Makstemperatur / Minimumstemperatur
1.   Med denne funksjonen vil datamaskinen vise makstemperatur /minimumstemperatur under kjøring.
2.   Når du tilbakestiller datamaskinen eller skifter batteri vil registreringen av makstemperaturen / 

minimumstemperaturen slettes.
  CLK: Klokketid 12T/24T Alternativ
1.   Når brukeren stiller inn klokketiden i datainnstillingsmodus er det to formater for valgene-12T og 24T.
2.   12H (T) betyr 12 timer. I dette formatet er det AM eller PM. 24H (T) betyr 24 timer.

:   EL baklys
1.   Trykk R (H) knappen for å “ nne lysfunksjonen, slå på/slå av EL baklyset.
2.   Etter at du har slått den på vil symbolet •Ž vises for å indikere at EL baklysfunksjonen er 

i aktiv status.
3.   Trykk en knapp for å lyse i 4 sekunder hver gang og symbolet vil blinke på samme tid.
  : Lav batteriindikator
1.   Når lavt batterisymbol •Ž vises på skjermen er det tid til å skaffe nytt batteri.
2.   Skift umiddelbart ut batteriet med ett nytt når symbolet blinker på skjermen. Ellers vil den nye dataen 

til endel funksjoner ikke lagres i datamaskinen.
3.   Hvis du ikke skifter batteriet med en gang og beholder det noen timer til vil datamaskinen fortsatt 

virke noen dager. Dataen vil vises som vanlig men den nye daten vil ikke lagres før batteriet skiftes ut.
4.   For å spare batteristrøm er det ikke EL baklys når lavt batterisymbol blinker.  

  FEILSØKING  

  Problem    Kontroller punkt    Løsning  
 Hovedenhet 
Vises ikke 

 1. Er batteriet dødt?
  2. Er batteriet satt inn riktig? 

 1. Skift batteri.
  2. Sørg for at den positive polen til 

batteriet vender mot batterihetten. 
 Hastighet 
vises ikke 
eller vises feil
  
  
  
   

 1. Står datamaskinen i innstillingsmodus?
  2. Står magneten og sensoren/senderen 

i riktig posisjon? Er mellomrommet 
mellom begge delene riktig?

  3. Er hjulomkretsens innstilling riktig?
  4. Er føleravstanden mellom 

hovedenheten og sensoren for lang?
  5. Er batteriet for sensoren nesten 

oppbrukt?
  6. Er det en sterk interferenskilde i 

nærheten? 

 1. Se innstillingsprosedyrene for å 
gjøre ferdig innstillingen.

  2. Se installasjonsmanualen og 
korriger posisjonen og avstanden.

  3. Se "Hjulomkretsmåling og 
innstilling" og før inn en riktig 
verdi. 

  4. Se installasjonsmanualen og juster 
avstanden mellom hovedenheten 
og sensoren eller juster vinkelen 
til sensoren.

  5. Skift ut batteriet med ett nytt.
  6. Hold deg vekk fra den sterke 

interferenskilden. 
 Uregelmessig 
skjem
   

 Se "Datainnstillingsmodus" og start 
dataen igjen.   

 LCD er svart  Utsatte du hovedenheten for direkte 
solskinn over lengre tid mens den ikke 
var i bruk?   

 Legg hovedenheten i skyggen for å la 
den gå tilbale til normal status. 

 Skjermen er 
treg 

 Er temperaturen under 0°C?  Enheten vil gå tilbake til normal 
status når temperaturen øker.
   

 Lavt 
batterisymbol 
blinker     

 Skift ut batteriet i hovedenheten 
med et nytt.
   

 FUNKSJONER 

 FORHÅNDSREGLER
1.   La ikke hovedenheten utsettes for direkte sollys når sykkelen ikke er i bruk.
2.   Demonter ikke hovedenheten eller dennes tilbehør.
3.   Kontroller den relativ posisjon og åpningen til sensor, magnet og hovedenhet med jevne mellomrom.
4.   Bruk ikke løsemiddel, alkohol eller bensin for å rengjøre hovedenheten eller tilbehør når de blir skitne.
5.    Husk å følge med på veien når du sykler.  

 Knappfunksjonsbeskrivelse
  SLETT ALT: L+R+S (V+H+S) hold 3s og gå deretter inn på oppvarmingsskjermen

    

 �esky 

 (1). Režim nastavování:
   S  Tla�ítko: Stiskem opustíte režim nastavování
   L  Tla�ítko: Stiskem zm�níte nastavovanou  
 hodnotu. P�idržením na 2 sekundy  
 postoupíte do dal•ího režimu  
 nastavování
   R  Tla�ítko: Stiskem zvý•íte hodnotu. Po 2  
  sekundách držení se za�ne hod nota  
  zvy•ovat automaticky (3x za sekundu)

  (2). Provozní režim:
   R  Tla�ítko: Stiskem postupujete mezi režimy  
  vp�ed. P�idržením na 2 sekundy  
  zapnete/vypnete podsvícení

   L  Tla�ítko:  Stiskem postupujete mezi režimy  
   vzad. P�idržením na 2 sekundy  
   hodnoty vynulujete
   S  Tla�ítko:  Stiskem vstoupíte do režimu  
   nastavování

  (3). Podsvícení
   L  Tla�ítko:  Stiskem postupujete mezi režimy  
   vp�ed a p�idržením na 4 sekundy  
   zapne podsvícení 
   R  Tla�ítko:  Stiskem postupujete mezi režimy  
   zp�t a p�idržením na 4 sekundy  
   zapne podsvícení 

 

  NASTAVOVÁNÍ (Obr. 1)  
 Vynulování
1.   Nejmén� 3 vte�iny tiskn�te sou�asn� tla�ítka R+L a S. Cyklocomputer se vynuluje a p�epne do výchozího 

stavu.
  D�LE™ITÉ: P�ed prvním použitím cyklocomputeru jej nezapome�te vynulovat, jinak by nemusel fungovat 
správn�.

2.   Po p�echodu do výchozího stavu automaticky prob�hne test displeje.
3.   Stisk tla�ítka ukon�í test LCD a za�ne blikat nápis " BIKE 1 ".
  1-1. Volba bicyklu

  Stiskem tla�ítka R zvolte Bike 1 nebo Bike 2. Tisknutím tla�ítka L po dobu 2 sekund p�ejdete režimu 
nastavování.

  1-2. M�rné jednotky
  Tla�ítkem R zvolte km/h nebo míle/h. 

  1-3./1-4. Nastavení obvodu kola pro Bike1/ Bike2
1.   Pro rychlé nastavení jsou k dispozici 3 p�ednastavené obvody(RD 700C, MTB 26 a MTB 29 
 pro Bike1 i Bike2).
2.   Hodnoty v•ak lze také nezávisle zm�nit (2155 pro Bike1 a 2055 pro Bike2). 

  OBVOD PLÁ—T�
€    P�esné m��ení (Obr a.)

  Kolo pooto�te tak, aby byl ventilek co nejblíže u zem� a ozna�te si jeho polohu na zemi. Nasedn�te 
na bicykl a popoje�te o jednu otá�ku kola tak, aby byl ventilek op�t ve stejné poloze. Ozna�te si op�t 
jeho polohu na zem. Zm��te vzdálenost mezi zna�kami. Zji•t�nou hodnotu zadejte p�i nastavování 
cyklocomputeru.

€   Tabulka rozm�r� (b):  Podle rozm�ru plá•t� vyhledejte p�íslu•nou hodnotu obvodu .
   1-5. Nastavení hodin

  Volba 12- nebo 24-hodinového zobrazení.
  stiskem tla�ítka R zvolte 12H/AM (dopoledne), 12H/PM (odpoledne) nebo 24H. Stiskem tla�ítka L 
postoupíte k dal•ímu nastavování
  

  1-6./1-7. Nastavení celkových kilometr� pro Bike1/ Bike2
1.   Po vým�n� baterie lze touto funkcí nastavit hodnotu ODO. Tento údaj není nutné, nap�. u nového 

cyklocomputeru, nastavovat.
2.   Stiskem tla�ítka S opustíte režim nastavování.

   OVLÁDÁNÍ V PROVOZNÍM RE™IMU  
  ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI (Obr.2)
1.   Krátkým stiskem tohoto tla�ítka se postupuje jednotlivými zobrazeními údaj�.
2.   Stiskem tla�ítka R se postupuje vp�ed, stiskem tla�ítka L vzad.
  VOLBA BIKE 1/ BIKE 2 (Obr.3)

  Stiskem tla�ítka S vstoupíte do/z režimu nastavování.
  Stiskem tla�ítka R zvolte Bike 1/Bike 2.

  VUNULOVÁNÍ HODNOT (Obr. 4)
1.   Držením stisknutého tla�ítka L po dobu 2 sekund vynulujete hodnoty DST, RTM, MAX a AVG.
2.   P�i vynulování se rovn�ž zru•í zaznamenané hodnoty nejvy••í a nejniž•í teploty a zobrazí se aktuální 

teplota.
3.   Následující údaje jsou uložené v pam�ti cyklocomputeru a nevynulují se: Jednotky, Cmm1 

(Obvod kola 1), Cmm2, ODO 1 a ODO 2.
4.   Hodnoty se nulují v po�adí Bike 1 a Bike 2.
  AUTOMATICKÝ START/STOP

  Po zahájení jízdy za�ne cyklocomputer automaticky zaznamenávat údaje. Po zastavení se záznam 
ukon�í. Blikající symbol "  " oznamuje, že cyklocomputer zaznamenává údaje.

  AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (Obr.5)
1.   Pokud není tento cyklocomputer používán p�ibližn� 15minut, automaticky se vypne pro •et�ení 
 baterie a zobrazuje pouze hodnotu CLK. Zahájením jízdy, nebo stiskem tla�ítka se automaticky zapne.
2.   Automaticky se zapne do 30 vte�in, pokud je dále používán.
  PODSVÍCENÍ (Obr.6)
1.   P�idržením stisknutého tla�ítka R po dobu 2 sekund se zapne/vypne funkce podsvícení displeje.
2.   Pokud je funkce podsvícení aktivovaná, po každém stisku tla�ítka R nebo L svítí podsvícení 

4 sekundy.
  VÝM�NA BATERIE
1.   Pokud se na displeji zobrazí symbol vybité baterie, neprodlen� baterii vym��te.
2.   Kladný pól (+) baterie CR2032 musí sm��ovat k ví�ku baterie.
3.   Cyklocomputer aktivujete p�idržením stisknutých tla�ítek L, R a S po dobu 3 sekund.

   Upozorn�ní:  Po zobrazení symbolu vybité baterie na displeji s vým�nou baterie neotálejte. 
Mohlo by dojít k nesprávnému vyhodnocování nadmo�ské vý•ky a ztrát� zaznamenaných 
hodnot.   

  Vhodné rozm�ry vidlic:   Vidlice  n  12mm až 50mm ( n  0,5" až 2,0"). 
  Dosah bezdrátového 
vysíla�e:  

 70cm mezi vysíla�em a cyklocomputerem. 

  Vzájemné ru•ení:   Do vzdálenosti 40cm, k ru•ení mezi dv�ma bicykly s podobnými 
cyklocomputery nedochází ani pokud jedou vedle sebe.
   

  Nastavení obvodu kola:   1mm - 3 999mm (po 1mm) 
  Provozní teplota:    0°C ~ 50°C 
  Skladovací teplota:    - 10°C ~ 60°C 
  Baterie cyklocomputeru:   1ks baterie 3V (CR2032), životnost baterie p�ibližn� 1 rok. 

(P�i pr�m�rném používání bicyklu 1,5h denn�) 
 Baterie vysíla�e �idla:  1ks baterie 3V (CR2032). 
 Rozm�ry a hmotnost   Cyklocomputer:  41,78 x 57,1 x 41,78mm / 30,1g

   Vysíla�:  35,8 x 34,8 x14mm / 13,9g 
  * Vlastnosti a provedení se mohou zm�nit bez upozorn�ní.  

 SPD Rychlost jízdy
1.   P�i jízd� je její rychlost zobrazována ve st�ední �ásti displeje.
2.   Hodnota rychlosti se aktualizuje jednou za sekundu.
3.   Pokud déle n�ž 4 sekundy nejedete, hodnota rychlosti klesne na nulu.
  AVG: Pr�m�rná rychlost
1.   Tato funkce zobrazuje na displeji pr�m�rnou rychlost jízdy.
2.   P�i každém vynulování cyklocomputeru, nebo p�i vým�n� baterie, dojde k vynulování údaje pr�m�rné 

rychlosti.
3.   Pokud je délka jízdy krat•í než 6 sekund, zobrazuje se "0,0".
4.   Pokud doba jízdy p�esáhne 6 sekund, údaj se aktualizuje každou sekundu.
5.   Pokud doba jízdy p�esáhne 100 hodin, nebo ujetá vzdálenost 1000km (mil), cyklocomputer auto-

maticky vynuluje hodnoty t�chto údaj�: �as jízdy, ujetá vzdálenost a pr�m�rná rychlost.
  Max: Max. rychlost
1.   Touto funkcí cyklocomputer zaznamenává nejvy••í dosaženou rychlost p�i jízd�.
2.   P�i každém vynulování cyklocomputeru, nebo p�i vým�n� baterie, dojde k vynulování údaje 

maximální rychlosti.
  DST: Délka jízdy
1.  Délka jízdy na�ítá ujeté vzdálenosti od posledního vynulování.
2.  P�i vynulování hodnot cyklocomputeru se údaj délky jízdy vynuluje. 
ODO: Celková ujetá vzdálenost
1.   Tato funkce s�ítá délky v•ech jízd ujetých na kole.
2.   P�i vynulování hodnot cyklocomputeru se údaj délky jízdy vynuluje. 
      RTM: �as jízdy
1.   	as jízdy na�ítá �as jízdy od posledního vynulování.
2.   P�i každém vynulování cyklocomputeru, nebo p�i vým�n� baterie, dojde k vynulování údaje �asu jízdy.
3.   M��ení �asu jízdy se zahájí automaticky po obdržení signálu z �idla kola. Po zastavení cyklocomputer 

m��í �as je•t� 4 následující sekundy pro jistotu, že z �idla kola nep�ijdou dal•í signály.
   / : Porovnávací •ipky
1.   Tyto •ipky porovnávají rychlost jízdy s pr�m�rnou rychlostí jízdy.
2.   Pokud je rychlost jízdy nad nebo vy••í než pr�m�rná rychlost, na displeji bliká •ipka vzh�ru () .
3.   Obdobn�, pokud je rychlost jízdy niž•í než pr�m�rná rychlost, bliká •ipka dol� () 
  

 TMP: Teplota
  Tento režim automaticky m��í teplotu prost�edí. Lze volit zobrazení ve °C nebo °F. 
  Poskytuje zajímavé údaje v pr�b�hu jízdy.

  T.MA/T.MI: Maximální teplota / Minimální teplota
1.   Touto funkcí cyklocomputer zaznamenává nejvy••í a nejniž•í dosaženou teplotu v pr�b�hu jízdy.
2.   P�i každém vynulování cyklocomputeru, nebo p�i vým�n� baterie, dojde k vynulování maximální a 

minimální teploty jízdy.
  CLK: Hodiny 12H/24H zobrazení
1.   P�i volb� formátu zobrazení v režimu nastavování jsou dv� možnosti 12H nebo 24H. 
2.   12H znamená 12-hodinové zobrazení. V tomto formátu se rozli•uje AM (dopoledne) a PM 

(odpoledne) 24H znamená 24-hodinové zobrazení.
  : Podsvícení
1.   Stiskem tla�ítka R vyhledejte tuto funkci a zapn�te/vypn�te podsvícení.
2.   Po zapnutí se objeví symbol "", vypovídající o tom, že funkce podsvícení je zapnuta.
3.   Po stisknutí každého tla�ítka se podsvícení zapne na 4 sekundy a sou�asn� bliká symbol podsvícení.
  :Indikátor vybité baterie
1.   Pokud se na displeji objeví symbol "" je pot�eba vym�nit baterii.
2.   Pokud symbol bliká, baterii vym��te za novou neprodlen�. Záznamy n�kterých funkcí se p�i vybité 

baterii do cyklocomputeru neuloží.
3.   Pokud do n�kolika hodin baterii nevym�níte, cyklocomputer bude je•t� n�kolik dní fungovat. Údaje se 

budou zobrazovat, ale až do vým�ny baterie se nebudou do pam�ti cyklocomputeru ukládat.
4.   Pokud symbol vybité baterie bliká, pro úsporu energie nelze využívat funkci podsvícení displeje. 

  ODSTRA�OVÁNÍ PROBLÉM� 

  Problém    Možná p�í�ina    �e•ení  
 Nezobrazují 
se žádné 
údaje 

 1. Není vybitá baterie?
  2. Není baterie •patn� vložená? 

 1. Vym��te baterii.
  2. Ujist�te se, zda kladný pól baterie sm��uje 

k ví�ku baterie. 
 Rychlost se 
nezobrazuje, 
nebo je údaj 
nesprávný.
  
  
  
   

 1. Není cyklocomputer v režimu 
nastavování?

  2. Je magnet a �idlo/vysíla� ve správné 
poloze? Je správná jejich vzájemná 
vzdálenost? 

  3. Je nastaven správný obvod plá•t�?
  4. Není vzdálenost mezi cyklocomputerem a 

�idlem p�íli• veliká?
  5. Není baterie �idla tém�� vybitá?
  6. Není v okolí silný zdroj ru•ení? 

 1. Nastavení ukon�ete podle postupu 
uvedeném v pokynech.

  2. Podle pokyn� pro montáž upravte polohu 
a vzdálenost.

  3. Podle oddílu "M��ení a nastavení obvodu 
kola" zadejte správné hodnoty.

  4. Podle pokyn� pro montáž upravte 
vzdálenost mezi cyklocomputerem a �idlem 
s vysíla�em, nebo upravte naklon�ní �idla.

  5. Baterii nahra�te novou.
  6. Vzdalte se od zdroje ru•ení. 

 Nesprávné 
zobrazování
   

 Podle pokyn� pro "režim nastavování"
p�ejd�te do tohoto režimu.    

 LCD je �erný  Nebyl del•í dobu bez používání cyklo-
computer vystaven p�ímému slune�nímu 
svitu?
   

 P�esunutím na stín�né místo se cyklo-
computer vrátí do normálního stavu. 

 Pomalé 
zobrazování 

 Je teplota pod 0°C?  Po zvý•ení teploty za�ne cyklocomputer 
fungovat normáln�.
   

 Symbol 
vybité 
baterie 
bliká     

 Baterii cyklocomputeru vym��te za novou.
   

 FUNKCE 

 UPOZORN�NÍ
1.   Pokud na kole nejedete, nevystavujte jej p�ímému slune�nímu svitu.
2.   Cyklocomputer ani jeho p�íslu•enství nerozebírejte.
3.   Pravideln� kontrolujte vzájemnou polohu a vzdálenost magnetu a �idla.
4.   Zne�i•t�ný cyklocomputer ani jeho p�íslu•enství ne�ist�te rozpou•t�dly, lihem �i benzínem.
5.    P�i jízd� po silnici dbejte na bezpe�nost jízdy.  

 Funkce tla�ítek
  ALL CLEAR: tla�ítka L+R+S držte 3s poté se objeví výchozí zobrazení.

 

 Dansk 

 (1). Dataindstilningstilstand:
   S  Knap: Tryk for at forlade dataindstilning 
 stilstand
   L  Knap: Tryk for at skifte til næste ciffer Hold
  i 2 sek. for at skifte til næste
 indstillingstilstand
   R  Knap: Tryk for at højere værdi Hold i 2 sek.  
 for automatisk stigning (3 gange pr.  
 sekund)

  (2). Overordnet tilstand:
   R  Knap: Tryk for at skifte til næste funktion  
 Hold i 2 sek. for baggrundslys til/fra

   L  Knap: Tryk for at skifte til forrige funktion  
  Hold i 2 sek. for at nulstille data
   S  Knap: Tryk for at gå til dataindstilningstil 
  stand

  (3). Baggrundslys slået til:
   L  Knap: Tryk for at skifte til næste funktion  
  og tænde baggrundslys i 4 sek.
   R  Knap: Tryk for at skifte til forrige funktion  
  og tænde baggrundslys i 4 sek.

 

  INDSTILLING AF COMPUTERENHED (Fig. 1)  
 All clear
1.   Hold knapperne R+L og knappen S nede samtidig i mere end 3 sekunder for at klargøre computeren og 

slette alle data.
  VIGTIGT: Computeren skal altid klargøres inden brug for at undgå fejlvisninger.

2.   LCD-segmenterne testes automatisk under klargøringsprocessen.
3.   Tryk på knappen for at afbryde LCD-testen, hvorefter " BIKE 1 " blinker.
  1-1. Valg af cykel

  Tryk på knappen R for at vælge Bike 1 eller Bike 2. Hold knappen L nede i mere end 2 sekunder for at 
skifte til computerens indstillingsskærm.

  1-2. Valg af enheder
  Tryk på knappen R for at vælge km/t eller miles/t.

  1-3./1-4. Indstilling af hjulomkreds for Bike 1/Bike 2
1.   Der gives 3 sæt forudindstillede hjulomkredse til hurtig indstilling (RD 700C, MTB 26 og MTB 29, 
 for Bike1og Bike2).
2.   Du kan desuden selv ændre værdien (2155 for Bike1 og 2055 for Bike2). 

  HJULOMKREDS
€    Præcis måling (Fig. a.)

  Kør hjulet rundt indtil ventilen er på sit laveste punkt tættest ved jorden. Lav et mærke på jorden. 
Sid på cyklen og rul frem - få evt. en hjælper til at skubbe dig - indtil ventilen igen er på sit laveste 
punkt. Lav et nyt mærke på jorden. Mål afstanden mellem de to mærker. Indtast dette tal som hjulets 
omkreds.

€   Hurtigt skema (Fig b.):  Find en passende hjulomkreds i skemaet.
   1-5. Indstilling af uret

  Valg mellem 12t/AM, 12t/PM og 24t.
  Tryk på knappen R for at vælge 12H/AM, 12H/PM eller 24H. Tryk på knappen L for at skifte til næste 
indstillingstilstand
  

  1-6./1-7. Indstilling af kilometerdata (ODO) for Bike 1/Bike 2
1.   Denne funktion kan bruges til at genindtaste kilometerdata efter batteriskift. En ny bruger af enheden 

behøver ikke indtaste disse data.
2.   Tryk på knappen S for at forlade dataindstilningstilstand.

   KNAPPER og NORMALE FUNKTIONER 
  MENUSKÆRM (Fig.2)
1.   Tryk på denne knap ” ere gange hurtigt efter hinanden for at skifte rundt mellem de forskellige  
 menuskærme.
2.   Tryk på knappen R for at skifte til næste funktion. Tryk på knappen L for at skifte til forrige funktion
  VALG MELLEM BIKE 1/ BIKE 2 (Fig.3)

  Tryk på knappen S for at skifte til og fra Dataindstillingstilstand.
  Tryk på knappen R for at skifte mellem Bike 1/Bike 2.

  NULSTIL DATA (Fig.4)
1.   Hold knappen L nede i 2 sekunder for at nulstille data for DST, RTM, MAX, AVG.
2.   Ved nulstilling slettes højeste og laveste målte temperaturer og displayet viser den aktuelle temperatur.
3.   Følgende data er gemt i hukommelsen og kan ikke nulstilles: Enheder, Cmm1 (Hjulomkreds 1), Cmm2, 

ODO 1, ODO 2
4.   Nulstil data for hhv. Bike 1 og Bike 2.
  AUTOMATISK START/STOP

  Computeren vil automatisk begynde at opsamle data, når man kører på cyklen, og stopper, når cyklen 
står stille. Det blinkende symbol "  "  indikerer, at computeren er i startstatus.

  

AUTOMATISK TÆND/SLUK (Fig. 5)
1.   For at spare på batteriet vil computeren automatisk slukke sig selv og kun vise CLK data, når den ikke  
 har været i brug i ca. 15 minutter. Den tændes igen automatisk, når man kører på cyklen eller trykker  
 på knappen.
2.   Den tændes igen automatisk efter 30 sekunder, når den benyttes igen.
  BAGGRUNDSLYS (Fig. 6)
1.   Hold knappen R nede i 2 sekunder for at slå bagrundslys til og fra.
2.   Når baggrundslysfunktionen er slået til, vil hvert tryk på R og L knapperne give 4 sekunders 

oplysning.
  UDSKIFTNING AF BATTERI
1.   Når indikatoren for lavt batteri vises i displayet, skal batteriet udskiftes med et nyt hurtigst muligt.
2.   Den positive (+) pol på CR2032-batteriet skal vende opad mod låget.
3.   Hold knapperne L, R, S nede i 3 sekunder for at klargøre computeren.

   Bemærk:  Når indikatoren for lavt batteri vises i displayet, anbefaler vi, at batteriet 
udskiftes med et nyt hurtigst muligt. Ellers kan højdemålerens resultater blive forkerte og 
nye data kan mistes.
   

  Passende forgaffelstørrelse:   12 mm til 50 mm  n  (0,5" til 2,0"  n  ) forga” er. 
  Trådløs sensorafstand:   70 cm mellem sender og computerenhed. 
  Crosstalk interferens:   Inden for 40 cm ingen interferens mellem to cykler med 

lignende cykelcomputere, selv hvis de kører side om side.
   

  Indstilling af hjulomkreds:   1 mm - 3999 mm (1 mm intervaller) 
  Driftstemperatur:    0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 
  Opbevaringstemperatur:    - 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 
  Batteri i computerenhed:   3 V batteri x 1 (CR2032), batterilevetid ca. 2 år. 

(Baseret på 1,5 timers gennemsnitlig brug om dagen) 
 Batteri i sender:  3 V batteri x 1 (CR2032). 
 Dimensioner og vægt   Computerenhed:  41,78 x 57,1 x 41,78 mm/ 30,1 g

   Sender:  35,8 mm x 34,8 mm x 14 mm / 13,9 g 
  * Speci“ kationer og design kan ændres uden varsel.  

 SPD Aktuel hastighed
1.   Den aktuelle hastighed vises altid i det midterste display under kørslen.
2.   Hastighedsdata opdateres hvert sekund.
3.   Når du ikke har kørt på cyklen i mere end 4 sekunder sættes hastighedsdata til nul.
  AVG: Gennemsnitlig hastighed
1.   Med denne funktion viser computeren din gennemsnitshastighed under kørslen.
2.   Når du nulstiller computeren eller skifter batteriet, bliver gennemsnitshastigheden nulstillet.
3.   Der vises "0,0" hvis der er kørt mindre end 6 sekunder.
4.   Værdien opdateres hvert sekund, så længe køretiden er over 6 sekunder.
5.   Computeren nulstiller automatisk de følgende data, når den samlede køretid kommer over 100 timer 

eller distancen over 1000 km (eller miles): køretid, distance, gennemsnitshastighed.
  Max: Maks. hastighed
1.   Med denne funktion viser computeren din maksimale opnåede hastighed under kørslen.
2.   Når du nulstiller computeren eller skifter batteriet, bliver maks. hastigheden nulstillet.
  DST: Distance
1.  Med distance menes den samlede længde af en tur.
2.  Kilometerdata forsvinder ikke ved nulstilling af computeren.
ODO: Kilometertæller
1.   Med denne funktion beregner computeren den samlede distance, du kører på din cykel.
2.   Kilometerdata forsvinder ikke ved nulstilling af computeren.
      RTM: Køretid
1.   Køretid er den samlede tid, cyklen har kørt på en tur.
2.   Når du nulstiller computeren eller skifter batteriet, bliver køretiden nulstillet.
3.   Computeren vil automatisk begynde at måle køretiden, når den modtager signal fra senderen ved 

hjulet. Når du kører på din cykel og stopper op, vil computeren blive ved med at tælle køretiden i 
4 sekunder for at være sikker på, at der ikke længere sendes et signal.

   / : Pacer-pil
1.   Pacer-pilen viser en sammenligning af den aktuelle hastighed og gennemsnitshastigheden.
2.   Hvis den aktuelle hastighed er højere end eller lig med gennemsnitshastigheden, 

vil pil op ( )  blinke i displayet.
3.   I modsat fald, hvis den aktuelle hastighed er lavere end gennemsnitshastigheden, 

vil pil ned ( ) blinke.

   TMP: Temperatur
  I denne tilstand vises temperaturen automatisk. Du kan vælge mellem temperaturvisning i °C eller °F.
  Det er en vigtig funktion ved udendørs cykling.

  T.MA/T.MI: Maks. temperatur / Min. temperatur
1.   Med denne funktion viser computeren hhv. maks. og minimumtemperatur under kørslen.
2.   Når du nulstiller computeren eller skifter batteriet, bliver værdierne for maks. og minimumtemperatur 

nulstillet.
  CLK: Ur med valg mellem 12H/24H
1.   Når brugeren indstiller uret i Dataindstilningstilstand, er der to formater at vælge mellem - 
 12H og 24H.
2.   12H betyder 12 timer. I dette format benyttes AM og PM. 24H betyder 24 timer.
  : Baggrundsbelysning
1.   Tryk på knappen R for at “ nde lysfunktionen og slå bagrundslys til og fra.
2.   Når det er slået til, vises symbolet "" for at indikere, at computeren er i lys-tilstand.
3.   Ved tryk på en vilkårlig knap lyser bagrunden i 4 sekunder, mens symbolet blinker.
  : Batteri-indikator
1.   Når indikatoren for lavt batteri "" vises i displayet er det på tide at udskifte batteriet.
2.   Sæt et nyt batteri i hurtigst muligt, når dette symbol blinker i displayet. Ellers vil nye data for visse 

funktioner ikke kunne gemmes i computeren.
3.   Hvis du ikke udskifter batteriet inden for nogle timer, vil computeren stadig fungere i nogle dage. 

Data vises som sædvanligt, men nye data vil ikke kunne gemmes, før batteriet bliver udskiftet.
4.   For at spare på batteriet er baggrundslyset ude af drift, når batteriindikatoren blinker. 

  FEJLFINDING 

  Problem    Tjek    Remedy  
 Intet i 
computer-
display 

 1. Er batteriet dødt?
  2. Er batteriet sat forkert i? 

 1. Udskift batteriet.
  2. Sørg for at batteriet er sat i med den 

positive (+) pol opad mod låget. 
 Hastighed 
vises ikke, 
eller vises 
forkert
  
  
  
   

 1. Er computeren i indstilningstilstand?
  2. Sidder magnet og sensor/sender 

korrekt placeret? Er der det rette 
mellemrum mellem delene?

  3. Er hjulomkredsen indstillet korrekt?
  4. Er der for stor afstand mellem 

computer og sensor?
  5. Er sensorens batteri næsten brugt op?
  6. Er der en stærk kilde til interferens i 

nærheden? 

 1. Se indstillingsproceduren og færdiggør 
indstillingerne.

  2. Se monteringsmanualen og juster 
placering og mellemrum.

  3. Se "Måling og indstilling af 
hjulomkreds" og indtast den korrekte 
værdi.

  4. Se monteringsmanualen og juster 
afstanden mellem computer og sensor 
eller juster sensorens vinkel.

  5. Udskift batteriet med et nyt.
  6. Hold afstand til interferenskilden. 

 Fejl ved 
display
   

 Se "Dataindstillingstilstand" og klargør 
compuren igen.   

 LCD er sort  Har computeren været udsat for direkte 
sollys i længere tid, mens den ikke 
var i brug?
   

 Læg computerenheden i skyggen, til den 
er normal igen. 

 Displayet er 
langsomt 

 Er temperaturen under 0°C (32°F)?  Computeren vender tilbage til normal 
tilstand, når det bliver varmere.
   

 Batteri-
indikatoren 
blinker     

 Udskift computerbatteriet med et nyt.
   

 FUNKTIONER 

 ADVARSEL
1.   Lad ikke computeren sidde i direkte sollys, når den ikke er i brug.
2.   Computerenheden og dens tilbehør må ikke adskilles/åbnes.
3.   Tjek jævnligt korrekt placering og mellemrum mellem sensor, magnet og computer.
4.   Brug ikke opløsningsmidler, sprit, rensebenzin el. lign. til at gøre computerenheden og dens tilbehør rent.
5.    Husk at holde øje med vejen, når du cykler med computer.  

 Beskrivelse af knapfunktioner
  ALL CLEAR: L+R+S hold nede i 3 sek. til startskærm kommer

 

 Sloven•�ina 

 (1). Režim nastavenia údajov:
   S  Tla�idlo:  Stla�ením opustíte režim 
  nastavenia údajov
   L  Tla�idlo:  Stla�ením zmeníte nastavenie
  �íslice Podržaním na 2 sekundy  
  prejdete na �al•í režim nastavenia
   R  Tla�idlo:  Stla�ením zvý•ite hodnotu  
  Podržaním na 2 sekundy 
  automaticky zvý•ite hodnotu  
  nastavenia (3 krát za sekundu)

  (2). V•eobecný režim:
   R  Tla�idlo: Stla�ením prejdete na nasledujúci 
  režim funkcie Podržaním na 2  
  sekundy zapnete/vypnete podsvietenie

   L  Tla�idlo:  Stla�ením prejdete na predchádza 
   júci režim funkcie Podržaním na  
   2 sekundy zresetujete údaje
   S  Tla�idlo:  Stla�ením otvoríte režim 
   nastavenia údajov

  (3). Podsvietenie stavu:
   L  Tla�idlo:  Stla�ením prejdete na nasledujúci  
       režim funkcie a zapnete   
       podsvietenie na 4 sekundy
   R  Tla�idlo:  Stla�ením prejdete na 
   predchádzajúci režim funkcie a  
       zapnete podsvietenie na 
   4 sekundy 

  NASTAVENIE HLAVNEJ JEDNOTKY (Obr. 1)   
 Vymazanie v•etkých údajov
1.   Iniciovanie po�íta�a a vymazanie v•etkých údajov vykonáte, ak sú�asne, na viac ako 3 sekundy stla�íte 

tla�idlo L + R.
  DÔLE™ITÉ: Pred používaním nezabudnite po�íta� iniciova
; v opa�nom prípade môže ukazova
 chybné 
údaje.

2.   Po iniciovaní jednotky dôjde k automatickému testovaniu segmentov LCD.
3.   Stla�ením tla�idla zastavíte test LCD a následne blikanie "BIKE 1".
  1-1. Vo�ba bicykla

  Stla�ením tla�idla R vyberte Bike 1 (Bicykel 1) alebo Bike 2 (Bicykel 2). Podržaním tla�idla L na aspo� 
2 sekundy zmeníte obrazovku nastavenia jednotky.

  1-2. Vo�ba jednotky 
  Stla�ením tla�idla R vyberte km/h alebo míle/h.

  1-3./1-4. Nastavenie údajov obvodu pre bicykel 1 / bicykel 2
1.   Ponúka 3 zostavy predvolených obvodov plá•
a na rýchle nastavenie (RD 700C, MTB 26 a MTB 29 pre
 bicykel 1 a bicykel 2).
2.   Hodnotu môžete zmeni
 aj vy individuálne (2155 pre bicykel 1 a 2055 pre bicykel 2). 

  OBVOD KOLESA
€    Presné meranie (Obr. a)

  Oto�te kolesom tak, aby ty�ka ventilu bola v najniž•om bode pri zemi a tento bod na zemi vyzna�te. 
Nasadnite na bicykel a požiadajte niekoho, aby vás tla�il, kým sa ty�ka ventilu dostane do najniž•ieho 
bodu. Na zemi vyzna�te druhý bod. Odmerajte vzdialenos
 medzi zna�kami s presnos
ou na milimetre. 
Túto hodnotu zadajte pre nastavenie obvodu kolesa.

€   Rýchla tabu�ka (Obr. b.):  Vyberte vhodnú hodnotu obvodu z tabu�ky.
   1-5. Nastavenie hodín

  Možnos
 vo�by 12H/AM (12 hodín dopoludnia), 12H/PM (12 hodín popoludní) alebo 24H.
  stla�ením tla�idla R vyberte 12H/AM, 12H/PM alebo 24H. Stla�ením tla�idla L prejdite na �al•í režim 
nastavenia
  

  1-6./1-7. Nastavenie údajov ODO (Po�ítadlo kilometrov) pre bicykel 1 / 
bicykel 2
1.   Táto funkcia je navrhnutá tak, že po výmene batérie je nutné pôvodné údaje funkcie po�ítadla 

kilometrov ODO znova zavies
. Nový používate� nemusí tieto údaje nastavi
.
2.   Stla�ením tla�idla S opustíte režim nastavenia údajov.

   TLA�IDLO a —TANDARDNÁ PREVÁDZKA       
  OBRAZOVKA FUNKCIÍ (Obr. 2) 
1.   Rýchlym stlá�aním tohto tla�idla dokážete cyklicky prepína
 medzi obrazovkami jednotlivých funkcií.
2.   Stla�ením tla�idla R prejdete na nasledujúcu funkciu, tla�ením tla�idla L sa vrátite na predchádzajúcu 

funkciu.
  VO�BA BICYKLA 1 / BICYKLA 2 (Obr. 3)

  Stla�ením tla�idla S otvoríte/opustíte režim nastavenia údajov.
  Stla�ením tla�idla R zmeníte na bicykel 1 / bicykel 2.

  RESETOVANIE ÚDAJOV (Obr. 4)
1.   Na 2 sekundy stla�te a podržte tla�idlo L, �ím zresetujte údaje funkcií DST, RTM, MAX, AVG.
2.   Pri resetovaní sa vymaže aj zaznamenaná najvy••ia a najniž•ia teplota a na displeji sa zobrazí aktuálna 

teplota.
3.   Nasledujúce údaje sú uložené v pamäti a nemožno ich resetova
: Jednotka, Cmm1 (Obvod 1), Cmm2, 

ODO 1, ODO 2
4.   Zresetujte údaje pre bicykel 1 alebo bicykel 2.
  AUTOMATICKÉ SPUSTENIE/ZASTAVENIE

  Po�íta� za�ne automaticky po�íta
 údaje po za�atí jazdy a prestane po�íta
 údaje po skon�ení jazdy. 
Blikajúci symbol "  " ozna�uje, že po�íta� je v stave spustenia.

  AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE/VYPNUTIE (Obr. 5)
1.   S cie�om chráni
 batériu sa tento po�íta� po 15 minútach nepoužívania automaticky vypne a bude  
 zobrazova
 len údaje funkcie CLK. Napájanie sa automaticky zapne jazdou na bicykli alebo po   
 stla�ení tla�idla.
2.   Automaticky sa zapne o 30 sekúnd po opätovnom použití.
  PODSVIETENIE (Obr.6)
1.   Stla�ením a podržaním tla�idla R na 2 sekundy zapnete/vypnete funkciu podsvietenia.
2.   Ak je funkcia podsvietenia v prevádzkovom stave, každým stla�ením tla�idla R alebo L sa na 4 

sekundy zapne podsvietenie.
  VÝMENA BATÉRIE
1.   Ak sa na displeji zobrazí indikátor slabo nabitej batérie, batériu �o najskôr vyme�te za novú.
2.   Kladný pól (+) batérie CR2032 musí smerova
 ku krytu batérie.
3.   Ak chcete hlavnú jednotku iniciova
, stla�te na 3 sekundy tla�idlá L, R a S.

   Upozornenie:  Ak sa na obrazovke zobrazí symbol slabo nabitej batérie, batériu �o najskôr 
vyme�te za novú. V opa�nom prípade nemusí by	 meranie nadmorskej vý•ky presné a môže 
dôjs	 k strate údajov.   

  Vhodný rozmer vidlice:   12 mm až 50 mm n  (0,5" až 2,0" n  ) vidlice. 
  Vzdialenos	 bezdrôtového 
snímania:  

 70 cm medzi vysiela�om a hlavnou jednotkou. 

  Krížová interferencia:   Do 40 cm (15,8"), bez interferencie, pokia� ide o 2 bicykle s 
podobnými cyklistickými po�íta�mi, a to aj pri jazde ved�a seba.
   

  Nastavenie obvodu kolesa:   1 mm - 3 999 mm (v 1 mm prírastkoch) 
  Prevádzková teplota:    0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) 
  Skladovacia teplota:    - 10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F) 
  Napájanie hlavnej jednotky 
batériou:  

 3 V batéria x 1 (CR2032), prevádzková životnos
 batérie je asi 
2 roky. (Pri priemernej dobe používania 1,5 hodiny denne.) 

 Výkon batérie vysiela�a:  3 V batéria x 1 (CR2032). 
 Rozmery a hmotnos	   Hlavná jednotka:  41,78 x 57,1 x 41,78 mm / 30,10 g

   Vysiela�:  35,8 mm x 34,8 mm x 14 mm / 13,9 g 
  * —peci“ kácie a dizajn sa môžu zmeni	 bez predchádzajúceho oznámenia.  

 Aktuálna rýchlos� SPD
1.   Aktuálna rýchlos
 sa vždy po�as jazdy zobrazuje na strednom displeji.
2.   Údaje o rýchlosti sa aktualizujú každú sekundu.
3.   Ak nebudete na bicykli jazdi
 viac ako 4 sekundy, údaje o rýchlosti sa zresetujú na nulu.
  AVG: Priemerná rýchlos�
1.   Pomocou tejto funkcie po�íta� po�as jazdy zobrazuje va•u priemernú rýchlos
.
2.   Pri každom resetovaní po�íta�a alebo výmene batérie sa vymaže záznam o priemernej rýchlosti.
3.   Ak je doba jazdy menej ako 6 sekúnd, zobrazí sa "0,0".
4.   Táto hodnota sa bude aktualizova
 každú sekundu pod podmienkou, že doba jazdy prevy•uje 6 

sekúnd.
5.   Ak dôjde k prekro�eniu doby jazdy nad 100 hodín alebo prejdenej vzdialenosti nad 1 000 km (alebo 

mí�) po�íta� automaticky zresetuje nasledujúce údaje na nulu: �as jazdy, prejdená vzdialenos
, 
priemerná rýchlos
.

  Max: Max. rýchlos�
1.   Pomocou tejto funkcie po�íta� bude po�as jazdy zaznamenáva
 vami dosiahnutú maximálnu rýchlos
.
2.   Pri každom resetovaní po�íta�a alebo výmene batérie sa vymaže záznam o maximálnej rýchlosti.
  DST: Prejdená vzdialenos�
1.  Prejdená vzdialenos
 sa vz
ahuje na celkovú vzdialenos
 po�as jazdy.
2.  Údaje po�ítadla kilometrov nemožno resetovaním vymaza
.
ODO: Po�ítadlo kilometrov
1.   Pomocou tejto funkcie po�íta� akumuluje celkovú vzdialenos
, ktorú ste bicyklom pre•li.
2.   Údaje po�ítadla kilometrov nemožno resetovaním vymaza
.
      RTM: �as jazdy
1.   	as jazdy sa vz
ahuje na celkovú dobu jazdy.
2.   Pri každom resetovaní po�íta�a alebo výmene batérie sa vymaže �as jazdy.
3.   Po�íta� za�ne automaticky mera
 �as jazdy po prijatí signálu z kolies. Ak jazdíte na bicykli, pri každom 

zastavení bude po�íta� pokra�ova
 v po�ítaní po 4 sekundách s cie�om zabezpe�i
, aby sa do neho 
nedostali signály z viacerých kolies.

   / : Porovnávacia •ípka
1.   Porovnávacia •ípka znázor�uje porovnanie medzi aktuálnou rýchlos
ou a priemernou rýchlos
ou.
2.   Ak aktuálna rýchlos
 prevy•uje, alebo je rovnaká ako priemerná rýchlos
, na displeji bude blika
 •ípka 

smerujúca nahor ( ).
3.   A naopak, ak je aktuálna rýchlos
 niž•ia ako priemerná rýchlos
, blika
 bude •ípka smerujúca nadol 

( ).

   TMP: Teplota
  Teplota by mala by
 v rámci tohto režimu zistená automaticky. Na zobrazenie teploty si môžete 
vybra
 jednotku °C alebo °F.
  Pomocou tejto funkcie budete ma
 pote•enie z jazdy vonku.

  T.MA/T.MI: maximálna teplota / minimálna teplota
1.   Pomocou tejto funkcie po�íta� bude po�as jazdy zobrazova
 maximálnu teplotu / minimálnu teplotu.
2.   Pri každom resetovaní po�íta�a alebo výmene batérie sa vymaže záznam o maximálnej teplote / 

minimálnej teplote.
  CLK: �as na hodinách v 12H/24H formáte
1.   Ak používate� nastaví v režime nastavenia údajov �as, má k dispozícii 12H a 24H formát �asu.
2.   12H znamená 12 hodín. Ide o formát vz
ahujúci sa na dopoludnie AM alebo popoludnie PM. 24H 

znamená 24 hodín.
  : Podsvietenie
1.   Po stla�ení tla�idla nájdete funkciu osvetlenia a zapnete/vypnete podsvietenie.
2.   Po zapnutí na zobrazí symbol "", ktorý ozna�uje prevádzkový stav funkcie podsvietenia.
3.   Po stla�ení ktoréhoko�vek tla�idla sa svetlo rozsvieti na 4 sekundy a sú�asne bude blika
 symbol.
  : Indikátor slabo nabitej batérie
1.   Ak sa na displeji zobrazí symbol slabo nabitej batérie "" je �as vymeni
 batériu za novú.
2.   Ak symbol na displeji bliká, batériu �o najskôr vyme�te za novú. V opa�nom prípade sa nové údaje 

niektorých funkcií v po�íta�i neuložia.
3.   Ak batériu po�as nieko�kých dní nevymeníte, po�íta� bude e•te zopár dní fungova
. Údaje sa budú 

zobrazova
 zvy�ajným spôsobom, ale nové údaje sa až do výmeny batérie za novú uklada
 nebudú.
4.   S cie�om •etri
 výkon batérie nebude po�as doby blikania symbolu slabo nabitej batérie fungova
 

podsvietenie. 

  RIE—ENIE PROBLÉMOV                                     

  Problém    Položky kontroly    Náprava  
 Hlavná 
jednotka ni� 
nezobrazuje 

 1. Je vybitá batéria? 
  2. Je batéria správne nain•talovaná? 

 1. Vyme�te batériu.
  2. Skontrolujte, že kladný pól batérie 

smeruje ku krytu batérie. 
 Rýchlos
 sa 
nezobrazuje, 
alebo sa 
zobrazuje 
nesprávna 
hodnota
  
  
  
   

 1. Je po�íta� v režime nastavenia?
  2. Sú magnet a sníma�/vysiela� v správnej 

polohe? Je medzi obidvomi �as
ami 
správna vzdialenos
?

  3. Je nastavenie obvodu kolesa správne?
  4. Je vzdialenos
 snímania medzi hlavnou 

jednotkou a sníma�om ve�mi ve�ká?
  5. Je batéria sníma�a takmer vybitá?
  6. Vyskytuje sa v blízkosti zdroj silného 

ru•enia? 

 1. Nastavenie vykonajte v zmysle procedúr 
nastavenia.

  2. Polohy a vzdialenos
 upravte pod�a 
návodu na in•taláciu.

  3. Pozrite si �as
 "Meranie a nastavenie 
obvodu kolesa" a zadajte správnu 
hodnotu.

  4. Pozrite si návod na in•taláciu a nastavte 
vzdialenos
 medzi hlavnou jednotkou a 
sníma�om, alebo upravte uhol sníma�a.

  5. Vyme�te batériu za�novú.
  6. Presu�te sa dostato�ne �aleko od zdroja 

ru•enia. 
 Nepravidelné 
zobrazovanie 

 Pozrite si �as
 "Režim nastavenia údajov" a 
opätovne iniciujte po�íta�. 

 Displej LCD je 
�ierny 

 Vystavili ste hlavnú jednotku dlhodobo 
po�as doby nepoužívania ú�inkom priameho 
slne�ného žiarenia? 

 Aby sa hlavná jednotka vrátila do 
normálneho stavu, umiestnite ju do tie�a. 

 Zobrazovanie 
je pomalé 

 Je teplota pod hodnotou 0 °C (32 °F)?  Jednotka sa vráti do normálneho stavu po 
zvý•ení teploty.
   

 Bliká symbol 
slabo nabitej 
batérie     

 Vyme�te batériu v novej jednotke za novú. 
   

 FUNKCIE 

 BEZPE�NOSTNÉ OPATRENIA
1.   Ak nejazdíte na bicykli, nenechávajte jednotku vystavenú ú�inkom priameho slne�ného žiarenia.
2.   Hlavnú jednotku ani jej príslu•enstvo nerozoberajte.
3.   Pravidelne kontrolujte relatívnu polohu a medzeru sníma�a, magnetu a hlavnej jednotky.
4.   Ak sa hlavá jednotka alebo jej príslu•enstvo zne�istia, na ich o�istenie nepoužívajte riedidlo, alkohol 

ani benzínový �isti�.
5.    Po�as jazdy sa nezabudnite venova� ceste.  

 Popis funkcií tla�idiel
  VYMAZA
 V—ETKY ÚDAJE: L+R+S podržte na 3 sekundy; následne nabehne úvodné zobrazenie

 

 polski 

 (1). Tryb ustawiania danych:
   S  Przycisk: Naci�nij, aby wyj�� z trybu   
 ustawiania danych.
   L  Przycisk: Naci�nij, aby zmieni� cyfr�. Przytrzymaj  
 przez 2 sekundy, aby przej�� do  
 nast�pnego trybu ustawie�.
   R  Przycisk: Naci�nij, aby zwi�kszy� warto�� ustawie 
 nia. Przytrzymaj przez 2�sekundy, aby  
 automatycznie zwi�ksza� warto�� 
 ustawienia (3�razy na sekund�).

  (2). Tryb ogólny:
   R  Przycisk: Naci�nij, aby przej�� do nast�pnego  
 trybu funkcyjnego. Przytrzymaj przez  
 2 sekundy, aby w›�czy�/wy›�czy�  

  pod�wietlenie.
   L  Przycisk: Naci�nij, aby przej�� do 
  poprzedniego trybu funkcyjnego.  
  Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby  
  zresetowa� dane.
   S  Przycisk: Naci�nij, aby przej�� do trybu   
  ustawiania danych.

  (3). Status pod�wietlenia:
   L  Przycisk: Naci�nij, aby przej�� do nast�pnego trybu  
  funkcyjnego i w›�czy� pod�wietlenie  
  na 4�sekundy.
   R  Przycisk: Naci�nij, aby przej�� do poprzed 
  niego trybu funkcyjnego i w›�czy�  
  pod�wietlenie na 4 sekundy. 

  USTAWIENIE MODU•U G•ÓWNEGO (Rys. 1)      
 Ca›kowite resetowanie
1.   Aby zainicjowa� komputer i wyczy�ci� wszystkie dane, przytrzymaj jednocze�nie przyciski R i L oraz 

przycisk S przez co najmniej 3 sekundy.
  WA�NE: Przed pierwszym u�yciem komputera nale�y go zainicjowa�. W przeciwnym razie urz�dzenie 
mo�e nie dzia›a� prawid›owo.

2.   Segmenty wy�wietlacza LCD zostan� automatycznie sprawdzone podczas inicjalizacji modu›u.
3.   Naci�nij przycisk, aby przerwa� testowanie wy�wietlacza LCD „ pojawi si� migaj�cy komunikat "BIKE 

1" (Rower 1).
  1-1. Wybór roweru

  Naci�nij przycisk R, aby wybra� Bike 1 lub Bike 2 (Rower 1 lub Rower 2). Przytrzymaj przycisk L przez co 
najmniej 2 sekundy, aby przej�� do ekranu ustawie� jednostek.

  1-2. Wybór jednostek
  Naci�nij przycisk R, aby wybra� km/h lub m/h.

  1-3./1-4. Ustawienie danych obwodu ko›a dla roweru 1/roweru 2
1.   Dost�pne s� 3 domy�lne zestawy warto�ci obwodu ko›a umo�liwiaj�ce szybk� kon“ guracj� ustawie�  
 (RD 700C, MTB 26  i MTB 29 dla roweru 1 i roweru 2).
2.   Warto�� mo�na równie� samodzielnie zmieni� (2155 dla roweru 1 i 2055 dla roweru 2).   OBWÓD KO•A
€    Dok›adny pomiar (Rys a.)

  Obró� ko›o w taki sposób, aby trzonek zaworu znalaz› si� w najni�szym punkcie, najbli�ej ziemi, a 
nast�pnie zaznacz jego po›o�enie na ziemi jako pierwszy punkt. Wsi�d� na rower i popro� inn� osob� o 
popchni�cie do miejsca, w którym trzonek zaworu powróci do najni�szego punktu. Zaznacz drugi punkt 

na ziemi. Dokonaj pomiaru odleg›o�ci miedzy punktami zaznaczonymi na ziemi. Wprowad� zmierzon� 
warto��, aby ustawi� obwód ko›a.

€   Tabela podr
czna (Rys. b.):  Wybierz odpowiedni� warto	
 obwodu z tabeli.
   1-5. Ustawienie zegara

  Mo�na wybra� tryb pracy zegara: 12-godzinny przed po›udniem (12H/AM), 12-godzinny po po›udniu 
(12H/PM) lub 24-godzinny (24H).
  Naci�nij przycisk R, aby wybra� opcj� 12H/AM, 12H/PM lub 24H. Naci�nij przycisk L, aby przej�� do 
nast�pnego trybu ustawiania.
  

  1-6./1-7. Ustawienie funkcji licznika odleg›o	ci (ODO) dla roweru 1/roweru 2
3.   Funkcja umo�liwia ponowne wprowadzenie wcze�niejszych danych licznika odleg›o�ci po wymianie 

baterii. Nowy u�ytkownik nie musi ustawia� tych danych.
4.   Naci�nij przycisk S, aby wyj�� z trybu ustawiania danych.

   PRZYCISKI I STANDARDOWE U�YTKOWANIE
  EKRAN FUNKCJI (Rys. 2)
1.   Szybko naci�nij ten przycisk, aby przej�� do wy�wietlenia kolejnej funkcji na ekranie.
2.   Naci�nij przycisk R, aby przej�� do nast�pnej funkcji. Naci�nij przycisk L, aby przej�� do poprzedniej 

funkcji.
  WYBÓR ROWERU 1/ROWERU 2 (Rys. 3)

  Naci�nij przycisk S, aby wej�� lub wyj�� z trybu ustawiania danych.
  Naci�nij przycisk R aby zmieni� opcj� Bike 1/Bike 2 (Rower 1/Rower 2).

  RESETOWANIE DANYCH (Rys. 4)
1.   Przytrzymaj przycisk L przez 2 sekundy, aby zresetowa� dane funkcji DST, RTM, MAX, AVG.
2.   Najwy�sza i najni�sza temperatura zostan� usuni�te po wykonaniu resetowania, a na wy�wietlaczu 

zostanie wy�wietlona bie��ca temperatura.
3.   Nast�puj�ce dane s� przechowywane w pami�ci i nie mo�na ich usun��: Unit (jednostki), Cmm1 

(Obwód ko›a 1), Cmm2, ODO 1, ODO 2.
4.   Zresetuj dane odpowiednio dla roweru 1 i roweru 2.
  AUTOMATYCZNE ROZPOCZ	CIE/ZAKO
CZENIE POMIARÓW

  Komputer automatycznie rozpocznie gromadzenie danych po rozpocz�ciu jazdy i przerwie gro-
madzenie danych po zako�czeniu jazdy. Migaj�cy symbol "  " informuje o gotowo�ci komputera do 
rozpocz�cia jazdy.

  AUTOMATYCZNIE W•�CZANIE/WY•�CZANIE ZASILANIA (Rys. 5)
1.   Je�li komputer nie jest u�ywany przez oko›o 15 minut, aby oszcz�dza� bateri�, zostanie on au  
     tomatycznie wy›�czony i wy�wietlony zostanie wy›�cznie zegar (CLK). Komputer zostanie automatyc 
 znie w›�czony po rozpocz�ciu jazdy lub naci�ni�ciu przycisku.
2.   Komputer zostanie automatycznie w›�czony po 30 sekundach od rozpocz�cia jazdy.

  POD�WIETLENIE (Rys. 6)
1.   Przytrzymaj przycisk R przez 2 sekundy, aby w›�czy� lub wy›�czy� funkcj� pod�wietlenia.
2.   Je�li funkcja pod�wietlenia jest w›�czona, ka�de naci�ni�cie przycisku R lub L spowoduje w›�czenie 

pod�wietlenia na 4�sekundy.
  WYMIANA BATERII
1.   Je�li na ekranie zostanie wy�wietlony wska�nik niskiego poziomu baterii, wymie� bateri� na now�  
 najszybciej jak to mo�liwe.
2.   Biegun dodatni (+) baterii CR2032 musi by� zwrócony w kierunku pokrywy baterii.
3.   Naci�nij przyciski L, R, S przez 3 sekundy, aby zainicjowa� modu› g›ówny.

   Uwaga:  Gdy na ekranie jest wy�wietlany wska�nik niskiego poziomu baterii, zalecamy 
wymieni
 bateri
 jak najszybciej na now�. W przeciwnym razie pomiar wysoko�ci mo�e by
 
niedok›adny, a nowe dane mog� zosta
 utracone.   

  Odpowiedni rozmiar widelca:   Widelce  n  12 mm do 50 mm ( n  0,5" do 2,0"). 
  Odleg›o�
 pracy bezprzewodowej:   70�cm mi�dzy nadajnikiem a modu›em g›ównym. 
  Zak›ócenia mi
dzy 
rowerami:  

 Brak zak›óce� w odleg›o�ci 40�cm (15,8") mi�dzy 2 rowerami 
wyposa�onymi w podobne komputery rowerowe, nawet 
podczas jazdy obok siebie.   

  Ustawienie obwodu ko›a:   1 mm - 3999 mm (w krokach co 1 mm) 
  Temperatura podczas eksploatacji:    0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 
  Temperatura przechowywania:    - 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) 
  Zasilanie bateryjne 
modu›u g›ównego:  

 Bateria 3 V, 1 szt. (CR2032). Okres eksploatacji baterii wynosi 
oko›o 2 lat. (Na podstawie �redniego czasu jazdy o d›ugo�ci 1,5 
godziny dziennie) 

 Zasilanie bateryjne 
nadajnika: 

 Bateria 3 V, 1 szt. (CR2032). 

 Wymiary i waga:   Modu› g›ówny:  41,78 x 57,1 x 41,78 mm/30,10�g
   Nadajnik:  35,8 mm x 34,8 mm x 14 mm/13,9�g 

  * Konstrukcja i dane techniczne mog� ulec zmianie bez powiadomienia.  

 SPD: Aktualna pr
dko��
1.   Aktualna pr�dko�� jest zawsze wy�wietlana podczas jazdy na �rodkowym wy�wietlaczu.
2.   Dane pr�dko�ci s� aktualizowane co 1�sekund�.
3.   Je�li przerwa w je�dzie trwa d›u�ej ni� 4 sekundy, wskazywana pr�dko�� zostanie zresetowana.
  AVG: �rednia pr
dko��
1.   Funkcja umo�liwia wy�wietlenie �redniej pr�dko�ci podczas jazdy.
2.   �rednia pr�dko�� jest usuwana z pami�ci po zresetowaniu komputera lub wymianie baterii.
3.   Je�li czas jazdy jest krótszy ni� 6�sekund, na wy�wietlaczu b�dzie wy�wietlana warto�� "0,0".
4.   Pr�dko�� jest aktualizowana co 1�sekund� pod warunkiem, �e czas jazdy jest d›u�szy ni� 6�sekund.
5.   Je�li czas jazdy przekroczy 100�godzin lub pokonana odleg›o�� przekroczy 1000�km (lub mil), 

nast�puj�ce dane zostan� automatycznie zresetowane w komputerze: czas jazdy, dystans wycieczki, 
�rednia pr�dko��.

  Max: Maksymalna pr
dko��
1.   Funkcja umo�liwia zapisanie maksymalnej pr�dko�ci osi�gni�tej podczas jazdy.
2.   Maksymalna pr�dko�� jest usuwana z pami�ci po zresetowaniu komputera lub wymianie baterii.
  DST: Dystans wycieczki
1.  Funkcja dystansu wycieczki gromadzi dane dotycz�ce pokonanej odleg›o�ci podczas wycieczki.
2.  Operacja resetowania nie usuwa danych licznika odleg›o�ci.
ODO: Licznik odleg›o�ci
1.   Funkcja gromadzi dane dotycz�ce pokonanej odleg›o�ci podczas jazdy na rowerze.
2.   Operacja resetowania nie usuwa danych licznika odleg›o�ci.
      RTM: Czas jazdy
1.   Czas jazdy gromadzi dane dotycz�ce czasu jazdy podczas wycieczki.
2.   Czas jazdy jest usuwany z pami�ci po zresetowaniu komputera lub wymianie baterii.
3.   Pomiar czasu jazdy jest automatycznie rozpoczynany w chwili odebrania sygna›ów z nadajnika ko›a. 

Je�li w je�dzie na rowerze wyst�pi przerwa, komputer b�dzie gromadzi� dane dotycz�ce czasu jazdy 
jeszcze przez 4�sekundy, aby upewni� si�, �e �adne sygna›y z nadajnika ko›a nie s� odbierane.

   / : Wska�nik tempa
1.   Wska�nik tempa umo�liwia porównanie aktualnej pr�dko�ci ze �redni� pr�dko�ci�.
2.   Je�li aktualna pr�dko�� jest wy�sza lub równa �redniej pr�dko�ci, na wy�wietlaczu b�dzie miga� 

wska�nik tempa ze strza›k� w gór� ().
3.   Je�li jednak aktualna pr�dko�� b�dzie ni�sza ni� �rednia pr�dko��, na wy�wietlaczu b�dzie miga� 

wska�nik tempa ze strza›k� w dó› ().

   TMP: Temperatura
  Pomiar temperatury jest w tym trybie wykonywany automatycznie. Warto�� temperatury mo�e by� 
wy�wietlana w wybranej jednostce: °C lub °F.
  Funkcja sprawi wiele rado�ci z jazdy na otwartej przestrzeni.

  T.MA/T.MI: Maksymalna temperatura/Minimalna temperatura
1.   Funkcja umo�liwia wy�wietlenie maksymalnej/minimalnej temperatury podczas jazdy.
2.   Maksymalna/minimalna temperatura jest usuwana z pami�ci po zresetowaniu komputera lub 

wymianie baterii.
  CLK: Zegar 12-/24-godzinny
1.   Je�li zegar b�dzie ustawiany w trybie ustawiania danych, mo�na wybra� jedn� z dwóch opcji formatu 
zegara: format 12-godzinny (12H) lub format 24-godzinny (24H).
2.   12H oznacza format 12-godzinny. W tym formacie stosowane s� oznaczenia AM (przed po›udniem) 

lub PM (po po›udniu). 24H oznacza format 24-godzinny.
:   Pod�wietlenie

1.   Naci�nij przycisk R, aby znale�� funkcj� pod�wietlenia, w›�czy�/wy›�czy� pod�wietlenie.
2.   Po w›�czeniu na ekranie zostanie wy�wietlony symbol •Ž, który informuje o w›�czonej funkcji 

pod�wietlenia.
3.   Naci�nij dowolny przycisk, aby w›�czy� pod�wietlenie na 4 sekundy. W tym czasie na ekranie b�dzie 

miga� symbol pod�wietlenia.
  : Wska�nik wyczerpania baterii
1.   Po na ekranie zostanie wy�wietlony symbol wyczerpania baterii "", nale�y wymieni� bateri�.
2.   Je�li symbol miga na ekranie, bateri� nale�y wymieni� jak najszybciej. W innym przypadku nowe dane 

nie b�d� zapisywane w komputerze, a niektóre funkcje mog� dzia›a� nieprawid›owo.
3.   Je�li bateria nie zostanie wymieniona w ci�gu kilku godzin, komputer mo�e jeszcze dzia›a� przez par� 

dni. Dane b�d� wy�wietlane normalnie, ale nowe dane b�d� zapisywane dopiero po wymianie baterii.
4.   Gdy symbol wyczerpania baterii miga, pod�wietlenie nie b�dzie dzia›a�, aby oszcz�dza� energi�. 

  ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW                          

  Problem    Czynno�ci kontrolne    Rozwi�zanie  
 Pusty ekran 
modu›u 
g›ównego 

 1. Czy bateria wyczerpa›a si�?
  2. Czy bateri� zainstalowano prawid›owo? 

 1. Wymie� bateri�.
  2. Upewnij si�, �e biegun dodatni baterii jest 

skierowany w kierunku pokrywy baterii. 
 Pr�dko�� 
nie jest 
wy�wietlana 
lub jest 
wy�wietlana 
nieprawid›owo
  
  
  
   

 1. Czy komputer pracuje w trybie 
ustawiania?

  2. Czy magnes i czujnik/nadajnik znajduj� 
si� we w›a�ciwej pozycji? Czy odleg›o�� 
mi�dzy tymi cz��ciami jest prawid›owa?

  3. Czy obwód ko›a zosta› prawid›owo 
ustawiony?

  4. Czy odleg›o�� czujnika od modu›u 
g›ównego jest zbyt du�a?

  5. Czy bateria czujnika jest niemal 
wyczerpana?

  6. Czy w pobli�u znajduje si� silne �ród›o 
zak›óce�? 

 1. Zapoznaj si� z procedur� kon“ guracji i 
doko�cz j�.

  2. Zapoznaj si� z procedur� monta�u i wykonaj 
ponown� regulacj� po›o�enia i szczeliny.

  3. Zapoznaj si� z cz��ci� "Kon“ guracja 
i pomiar obwodu ko›a" i wprowad� 
prawid›ow� warto��.

  4. Zapoznaj si� z procedur� monta�u i 
wykonaj regulacj� odleg›o�ci mi�dzy 
modu›em g›ównym a czujnikiem oraz 
regulacj� k�ta czujnika.

  5. Wymie� bateri� na now�.
  6. Odsu� si� od silnego �ród›a zak›óce�. 

 Nieregularne 
odczyty na 
wy�wietlaczu 

 Zapoznaj si� z cz��ci� "Tryb ustawiania 
danych" i ponownie wykonaj inicjalizacj� 
komputera.   

 Ekran 
wy�wietlacza 
LCD jest 
czarny 

 Czy modu› g›ówny wystawiono na 
bezpo�rednie dzia›anie promieni 
s›onecznych, gdy nie korzystano z roweru 
przez d›ugi czas? 

 Umie�� modu› g›ówny w cieniu, aby powróci› 
do stanu pierwotnego. 

 Wy�wietlacz 
jest powolny 

 Czy temperatura spad›a poni�ej 0°C (32°F)?  Modu› powróci do normalnego stanu, gdy 
temperatura wzro�nie.   

 Miga symbol 
niskiego 
poziomu baterii     

 Wymie� bateri� w module g›ównym na now�.
   

 FUNKCJE 

 �RODKI OSTRO�NO�CI
1.   Gdy nie je�dzisz na rowerze, nie zostawiaj modu›u g›ównego wystawionego na bezpo�rednie dzia›anie 

promieni s›onecznych.
2.   Nie demontuj modu›u g›ównego ani jego akcesoriów.
3.   Okresowo sprawdzaj, czy szczelina czujnika, magnes i modu› g›ówny znajduj� si� we w›a�ciwym 

po›o�eniu wzgl�dem siebie.
4.   Nie u�ywaj rozpuszczalników, alkoholu lub benzyny do czyszczenia modu›u g›ównego lub jego 

akcesoriów, kiedy zostan� zabrudzone.
5.    Pami�taj, aby podczas jazdy zwraca
 uwag� na drog�.  

 Opis funkcji przycisku
  CZYSZCZENIE WSZYSTKICH DANYCH: przytrzymaj przyciski L+R+S przez 3�sekundy, a nast�pnie przejd� do testu wy�wietlacza 
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