__SADDLE / SEATPOST __JuK m_mmm

Thanks for purchasing PRO bikegear. Please take a moment to read this instruction to
ensure a proper installation, safe use and compliance with our warranty policy.

2% WARRANTY & REPAIR

All PRO products are subject to a limited warranty of 2 years. This Warranty can only
be applied to by the original purchaser of the product, and is restricted to defects

in material and/or workmanship (not applicable in case of abuse, misuse, neglect or
normal wear and tear!).

A WARNING !

« If the instructions are not followed, serious injuries can occur.

« Replace the product with all adjoining parts after a crash.

Do not exceed the minimum insert as shown on the back side of the seat post.
Never use grease on the clamping area’s.

Never apply a higher torque than shown on the product.

Do not use this product in any application other than the category shown on the
package (for example; trekking, road racing, cyclo-cross, track , MTB, Downhill,
Freeride, BMX).

Contact your local PRO dealer, PRO distributor or our website www.pro-bikegear.com
if you are unsure about whether the application of this PRO product complies with
your intended use.

& IMPORTANT!
* Check regularly if the bolts are still tightened as specified.

1Y Required tools:
« Allen wrench

« Torque wrench
« Sandpaper

A INSTALLATION

1 Remove sharp edges from clamping area’s.

2 Apply anti-slip paste (FIX-AID) on seatpost-tube clamping area (recommended).

3 Check if the seat post clamp(s) fit the saddle rail (diameter)

4 Assemble seat post and saddle.

In case of wedge clamp system:

- Place the 2 loose wedge-clamps of the saddle-clamp through the center of the
baseplace and keep them positioned.

- Put the saddle-clamp’s baseplate, combined with the wedgeclamps, on top of
the seatpost.

- Assemble the saddle by placing it's rails inbetween the rail clamping area.

Tighten bolt(s) to specific torque as shown on the product.

Slide seatpost in frame onto preferred height.

Tighten seatpost-clamp to specific torque as shown on product.

@ For more information, please contact your local PRO dealer, or visit
www.pro-bikegear.com
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Gracias por comprar este producto PRO. Rogamos dedique unos momentos a leer estas
instrucciones, con objeto de asegurar una instalacion correcta, segura y conforme con
nuestra politica de garantia.

Y GARANTIA Y REPARACION

Todos los productos PRO cuentan con una garantia de 2 afios. Esta garantia sélo es
aplicable al comprador original del producto y se limita a defectos de material ylo mano
de obra. La garantia no es aplicable en caso de abuso, uso incorrecto, negligencia o uso
y desgaste normales.

A\ ADVERTENCIA

« No respetar las instrucciones puede dar lugar a lesiones graves.

Sustituya el producto junto con todos sus componentes en caso de colision.

No exceda el inserto minimo, como se indica en la parte posterior de la tija del sillin.
No utilice nunca grasa en la zona de sujecién.

No aplique nunca un par superior al especificado en el producto.

No utilice este producto en ninguna aplicacion que no sea la categoria indicada en
el paquete (por ejemplo: trekking, road racing, cyclo-cross, track, MTB, Downhill,
Freeride, BMX).

Péngase en contacto con su concesionario o distribuidor PRO, o consulte nuestro sitio
web www.pro-bikegear.com en caso de duda sobre la conformidad de la aplicacién
de este producto PRO con el uso pretendido.

@ IMPORTANTE
* Compruebe periédicamente si los tornillos siguen estando apretados como se
especifica.

i1 Herramientas necesarias:
o Llave Allen

* Llave de apriete

« Papel de lija

A INSTALACION

Elimine los bordes afilados de la zona de sujecion.

Aplique producto antideslizante (FIX-AID) en la zona de sujecion del tubo de la tija
del sillin (recomendado).

3 Compruebe si las) abrazadera(s) de la tija del sillin se ajusta(n) al carril del sillin
(diametro).
4 Montelatija delsilliny el sillin.

Si el sistema es de abrazadera de cuiia:

- Cologue las 2 abrazaderas de las cufias sueltas de la abrazadera del sillin en la
placa base y manténgalas en su sitio.

- Cologue Ia placa base de las abrazaderas del sillin junto con las abrazaderas de
las cuiias en la parte superior de la tija del sillin.

- Monte el sillin colocando sus carriles entre la parte de sujecion de los carriles.

Apriete el(los) tornillo(s) al par especificado indicado en el producto.

Deslice la tija del sillin por el cuadro hasta alcanzar la altura deseada.

Apriete la abrazadera de la tja del sillin al par especificado indicado en el producto.

@ Si desea mas informacion, pongase en contacto con su distribuidor local PRO o visite
www.pro-bikegear.com

| SATTEL/SATTELSTUTZE IDEM SELLA/CANNOTTO SELLANT M ZADEL / ZADELPEN  INUI SADEL/ SADELSTOLPE Jsv.

Danke, dass Sie ein PRO Fahrradprodukt gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Anweisung
sorgfaltig durch, um ordnungsgeméBen Einbau, sichere Nutzung und die Einhaltung
unserer Garantierichtlinie zu gewahrleisten.

R GARANTIE & REPARATUR

Alle PRO Produkte unterliegen einer begrenzten, zweijéhrigen Garantie. Diese

Garantie gilt nur fiir den urspriinglichen Kaufer des Produkts und ist auf Material- bzw.
Verarbeitungsfehler beschrankt (nicht gilltig im Fall von Missbrauch, Zweckentfremdung,
Nachlassigkeit oder normalem VerschleiB!).

A WARNUNG!

« Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann dies zu schweren Verletzungen
fiihren.

Ersetzen Sie das Produkt mit allen benachbarten Teilen nach einem Unfall.

. iten Sie nicht die die auf der Riickseite der Sattelstiitze
angegehen ist.

Verwenden Sie niemals Fett im Klemmbereich.

Wenden Sie niemals ein hoheres Anzugsdrehmoment an, als auf dem Produkt
angegeben ist.

Verwenden Sie dieses Produkt nur in der auf der Verpackung angegebenen Kategorie
(2. B. Trekking, StraBenrennen, Cyclocross, Track, MTB, Downhill, Freeride, BMX).
Wenden Sie sich an Ihren lokalen PRO-Vertreter, einen PRO-Handler oder unsere
Website www.pro-bikegear.com, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Anwendung
dieses PRO-Produkts mit Ihrer beabsichtigten Verwendung iibereinstimmt.

@ WICHTIG!
« Priifen Sie regelméBig, ob die Schrauben noch geméB den Vorgaben angezogen sind.

iY Erforderliche Werkzeuge:
« Inbusschlissel

« Drehmomentschlissel

« Schleifpapier

A EN

Enlfemen Sie scharfe Kanten vom Klemmbereich.
Tragen Sie eine rutschhemmende Paste (FIX-AID) auf den Klemmbereich des
Sattelstiitzenrohrs auf (empfohlen).

Merci d'avoir choisi du matériel PRO. Veuillez prendre le temps de lire ces instructions
pour installer correctement et utiliser ce matériel de maniére sécuritaire, en accord avec
nos conditions de garantie.

Y GARANTIE & REPARATIONS

Tous les produits PRO sont couverts sous une garantie de 2 ans. Cette garantie ne
s'applique qu'au client original de ce produit, et e limite aux défauts matériels et/
ou de fabrication (et ne s'applique pas aux cas de dommages volontaires, d'utiisation
inappropriée, de négligence ou d'usure normalel).

A ATTENTION !

« Si ces instructions ne sont pas suivies correctement, des blessures peuvent étre
occasionnées.

« Remplacez le produit et les piéces jointes en cas d'accident.

« Ne dépassez pas I'insertion minimale comme indiqué derriére la tige de selle.

N'utilisez jamais de lubrifiant sur la zone d'attache.

N'appliquez jamais un couple de serrage supérieur a celui spécifié sur le produit.

Nutilisez pas ce produit dans un domaine différent de la catégorie indiquée sur

I'emballage (par exemple: promenade, course sur route, cyclo-cross, piste, VT,

descente, tout-terrain, vélocross).

« Contactez votre revendeur PRO, votre distributeur PRO ou notre site internet www.
pro-bikegear.com si vous souhaitez vérifier que I'application de ce produit PRO
correspond a I'utilisation que vous souhaitez en faire.

& IMPORTANT !
« Vérifiez réguliérement que le serrage des boulons correspond bien a celui qui est
spécifié.

Y Outils nécessaires :
* ClefAllen

« Clef dynamométrique
o Papier émeri

A INSTALLATION

1 Retirez les arétes vives de la zone d'attache.
2 Appliquez de la pate antidérapante (FIX-AID) sur la zone d'attache (conseillé).
3 Vérifiez que I'les)attache(s) de tige de selle correspond au rail de selle (diamétre).
4 Assemblez la tige de selle et la selle.
Pour un systéme & serrage 4 coins :
- Placez les 2 coins de serrage de I'attache de selle par le centre de la plague de
base et maintenez-les en position.
- Placez la plaque de base de I'attache de selle, avec les coins de serrage, sur la
tige de sell.
- Assemblez la selle en plagant ses rails dans la zone de serrage de rail.
5 Serrez le(s) boulon(s) jusqu"au couple spécifié, comme indiqué sur le produit.
6 Faites glisser la tige de selle dans le cadre & la hauteur voulue.

Serrez |'attache de tige de selle jusqu”au couple spécifié, comme indiqué sur le
produit.

@ Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur PRO, ou consulter
www.pro-bikegear.com

Grazie per aver acquistato componenti per bici PRO. Vi preghiamo di dedicare qualche
istante alla lettura di queste istruzioni per garantire la corretta installazione, un uso
sicuro e la conformita alla nostra politica in materia di garanzia.

R GARANZIA & RIPARAZIONI

Tutti  prodotti PRO sono coperti da garanzia limitata di 2 anni. Questa Garanzia potra
essere utilizzata solo dall'acquirente originale del prodotto, ed ¢ limitata a difetti

dei materiali efo di produzione (non & applicabile i caso di abusi, utilizzi erronei,
negligenza o normali lvelli di usura e consumo!)

A ATTENZIONE!

« Il mancato rispetto delle istruzioni pud comportare lesioni gravi.

 In caso di forti impatti, sostituire il prodotto e gli altri componenti adiacenti.

Non superare I'indicazione della lunghezza di inserimento minima riportata sulla

parte posteriore del cannotto sella.

Non applicare grasso sulla superficie destinata al montaggio.

Non applicare tensioni di fissaggio superiori a quelle indicate sul prodotto.

Non utilizzare il prodotto per qualsivoglia applicazione non compresa nell'elenco

fiportato sulla confezione (ad esempio: trekking, competizioni su strada, ciclo-cross,

pista, MTB, Downhill, Freeride, BMX).

« In caso di incertezze riguardo all'idoneita di questo prodotto PRO per 'uso che
si intende farne, contattare il rivenditore locale PRO o il distributore PRO, oppure
consultare il nostro sito web www.pro-bikegear.com.

& IMPORTANTE!
« Periodicamente, verificare che i bulloni siano serrati secondo le specifiche.

if Attrezzi necessari:

« Chiave a brugola

« Chiave Torque dinamometrica
* Carta vetrata

M INSTALLAZIONE

Eliminare eventuali sporgenze affilate dalla superficie di fissaggio.

Applicare della pasta antiscivolo (FIX-AID) sulla superficie di fissaggio lungo i
cannotto sella (consigliato).

Verificare se il morsetto del cannotto sella & adeguato per le rotaie della sella

3 Priifen Sie, ob die Klemmen der Sattelstiitze dem Durchmesser der Sattelstreben (diametro).
entsprechen. 4 Assemblare cannotto sella e sella.
4 Montieren Sie Sattelstiitze und Sattel. In caso di sistema a due viti:
Im Fall eines Keilklemmsystems: - Posizionare le due fascette allentate del morsetto al centro della piastra e
- Platzieren Sie die zwei losen Keilklemmen der Sattelklemme durch die Mitte der mantenerle in posizione.
Basisplatte, und halten Sie sie in ihrer Position. - Posizionare la piastra del morsetto sella, abbinata ai cunei, sul cannotto sella.
- Setzen Sie die Basisplatte der Sattelklemme kombiniert mit den - Assemblare Ia sella le rotaie all‘interno della superficie di fissaggio
oben auf die Sattelstiitze. delle stesse.
- Montieren Sie den Sattel indem Sie seine Streben im Streben-Klemmbereich s Serrareil(i) perno(i) fino a raggiungere la tensione di fissaggio indicata sul prodotto.
Pplatzieren. 6 Far scivolare il cannotto sella nel telaio fino all'altezza desiderata.
5 Ziehen Sie die auf das an, das auf dem 7 Stringere il morsetto del cannotto sella fino a raggiungere la tensione di fissaggio
Produkt angegeben it indicata sul prodotto.
6 Schieben Sie die Sattelstiitze im Rahmen auf die gewunsch(e Hohe.

Ziehen Sie die i auf das an, das auf

dem Produkt angegeben ist

@® Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren lokalen PRO-
Héndler oder besuchen Sie

www.pro-bikegear.com

@ Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore PRO locale,
oppure consultate i sito web:
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M B REBHICEEL,

Hartelijk dank voor de aanschaf van PRO fietsonderdelen. Neem even de tid en lees
deze instructie door om te zorgen voor een juiste montage, een veilig gebruik en
naleving van onze garantievoorwaarden.

2R GARANTIE & REPARATIE

0p alle PRO-producten zit een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie geldt
uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en beperkt zich tot defecten
in materiaal en/of uitvoering (niet toepasselijk in geval van misbruik, verkeerd gebruik,
nalatigheid of normale slijtage!).

A WAARSCHUWING!

« Als de instructies niet worden opgevolgd, kan dit emstige verwondingen tot gevolg
hebben.

Vervang het product en alle aangrenzende onderdelen na een ongeval.

Hou je minstens aan de minimale insteekdiepte die is aangegeven op de achterzijde
van de zadelpen

Breng nooit vet aan op de klemgebieden.

« Pas nooit een hoger aandraaimoment toe dan wat op het product staat aangegeven.
« Gebruik dit product voor geen enkele andere toepassing dan de categorie die op de
verpakking staat vermeld (bijvoorbeeld: trekking, racefiets, cyclo-cross, baan, MTB,
Downhill, Freeride, BMX).

Raadpleeg je lokale PRO-dealer, de PRO-distributeur of onze website www.pro-
bikegear.com als je er niet zeker van bent of de toepassing van dit PRO-product
overeenstemt met je gebruiksdoel.

@ BELANGRIK!
« Controleer regelmatig of de bouten nog steeds volgens de specificaties zijn
vastgedraaid.

i¥ Benodigd gereedschap:
* Inbussleutel

« Momentsleutel

o Schuurpapier

A MONTAGE

1 Verwijder scherpe randen van de klemgebieden.

2 Breng antislip pasta (FIX-AID) aan op het zadelpen-buis klemgebied (aanbevolen).

3 Ga na of de zadelpenklem(men) past (passen) op de zadelrails (diameter).

4 Zet de zadelpen en het zadel in elkaar.

Bij een wigklemsysteem:

- Breng de 2 losse wigklemmen van de zadelklem door het midden van de
basisplaat aan en hou ze op hun plek.

- Plaats de basisplaat van de zadelklem, samen met de wigklemmen, bovenop
de zadelpen.

- Zet het zadel in elkaar door de rails in het railklemgebied te plaatsen.

Draai de bout(en) vast tot het specifieke aandraaimoment dat op het product staat

vermeld.

Schuif de zadelpen tot de gewenste hoogte in het frame.

Draai de zadelpenklem vast tot het specifieke aandraaimoment dat op het product

staat vermeld.

@ Neem voor meer informatie contact op met je lokale PRO-dealer of ga naar

F A AR

| SELIM/ESPIGAQ DO SELIM IPT Wl CEANOMOACERENbHbIA WTbIPb JRU)

Obrigado por comprar equipamento de bicicleta PRO. Leia estas instruges de modo
a garantir uma instalagao adequada, uma utilizagao segura e a conformidade com a
nossa politica de garantia.

Y& GARANTIA E REPARACAQ
Todos os produtos PRO esto sujeitos a uma garantia limitada de 2 anos. Esta Garantia
apenas pode ser aplicada pelo comprador original do produto e est limitada a defeitos

do material e/ou de mao-de-obra (ndo aplicével em caso de abuso, utilizagao incorrecta,

negligéncia ou desgaste normall).

A wiso!

« Se as instrugdes ndo forem seguidas, podem ocorrer lesdes sérias.

 Substitua o produto com todas as pegas adjacentes apés um acidente.

« Respeite a insercao minima indicada na parte traseira do espigao do selim.

* Nunca use lubrificante nas areas das abracadeiras.

* Nunca aplique um binario superior ao indicado no produto.

« Nao use este produto noutra aplicagéo que néo a categoria indicada na embalagem
(por exemplo: trekking, estrada, ciclocross, trilho, MTB, Downhill, Freeride, BMX).

« Contacte o seu revendedor ou distribuidor PRO local ou visite 0 nosso website
www.pro-bikegear.com caso nao tenha certeza se a aplicagao deste produto PRO &
adequada 2o uso pretendido.

& IMPORTANTE!
« Verifique regularmente se os parafusos continuam apertados como especificado.

1Y Ferramentas necessarias:
« chave Allen

« chave dinamométrica

* lixa

,wﬂ INSTALACAQ

Retire as arestas vivas das areas das abragadeiras.
2 Aplique composto antiderrapante (FIX-AID) nas reas das abracadeiras do espigio
do selim (recomendado).
Verifique se a(s) abracadeira(s) do espigao do selim encaixa(m) nos carris do selim
(diametro).
4 Monte o espigao e o selim.

Em caso de sistema de abragadeiras de cunha:

- Passe as 2 abragadeiras de cunha soltas da abragadeira do selim pelo centro da

base e mantenha-as posicionadas.

Cnacu6o, 4to PRO I
NPOYMTANITE 3TY MHCTPYKLMIO, YTOGbI OGECTIEHUTh NPABUNBHYIO YCTHOBKY,
6e30nacHoe 1Cnonb3oBaHue u CoOTBETCTBUE Hale rapaHTUHOM
nonuTuKe.

R [APAHTWA N PEMOHT
Ha Bce npoaykTsl PRO pacnpocTpaHAeTCA OrpaHuyeHHan rapaHTua
CPOKOM Ha 2 roaa. 3Ta rapaHTUA MOXET NPUMEHATLCA TONBKO K

P Tenio NPoyKTa U orp: TONbKO
[AedheKTamm MaTepuana Wnunm 3roTosneHna
*(HenpUMeHUMa B Clly4ae NIIOXOro 0GPALUEHNA, HEMPaBMIBHOTO

L SETE /SETEPINNE _INO

Takk for kjop av PRO-sykkelutstyret. Ta deg tid til & lese denne instrusjonen for 4 sikre
rett installsjon, trygg bruk og samsvar med vér garantipraksis.

R GARANTI OG REPARASION

Alle PRO-produktene er underlagt en begrenset garanti pa 2 &r. Denne garantien gjelder
kun den opprinnelige kjoperen av produktet og er begrenset tl materialskader ogeller
utforelse (gjelder ikke i tilfeller av misbruk, feilbruk, forsommelse eller normal slitasje)

A ppvaRsEL !

* Hvis instruksjonene ikke folges kan det oppsta alvorlig personskade.
 Skift ut produktet med alle tilsluttende deler etter en kollisjon.

« Overskrid ikke minimuminnsats som vist pa baksiden av setepinnen.

* Bruk aldri fett pa festeomradene.

* Bruk aldri heyere strammemoment enn det som er vist pa produktet.

« Bruk ikke dette produktet il en applikasjon annet enn kategorien vist pa

NN Hopr naHocal).
A BHUMAHVE!
et AaHHOW ypesaro
. npoayKT u BCe netanu nocne cT

 He 3ax081Te 3a rpaHILly MUHUMANLHOM ANMHEI BCTABKY, KaK MOKa3aHo
Ha 06paTHO CTOPOHE NOACEAENbHOTO WTbIPA.
Hukoraa He HaHOCUTE CMa3Ky B MECTaxX HaxoXAeHue 3aXKMMOB.
Hwkoraa He NnpuMeHANTe ycunue 3aTaXKn 6onblue, YeMm yKa3aHo Ha
npoaykTe.
He npumeHAiiTe 3TOT NPOAYKT B Nt06GOIA APYToit KaTeropum, Kpome

i Ha ynakoBke TYpu3am, i TOHKM
Benokpocce, Tpek, MTBE, aayHxunn, opupana, BMX).
MPOKOHCYNLTUPYATECH C NPOAABLIOM UMM MOCETUTE Halll CaiiT WWW.pro-
bikegear.com, eciu Bbl He YBEPEHbI, 4TO HA3HAYEHME AAHHOTO NPOAYKTA

BYeT vy Bamy npi

& BAXHO!
« PerynApHO NpoBepRiiTe 3aTAXKy BOMTOB.

¥ Tpebyembie uHcTpymeHTbI:
o LlecTyrpaHHblii Kniod

* [MHamMOMeTPU4ECKUi Ko
* HaxpayHan Gymara

A YCTAHOBKA

1 Ypanute ocTpble rpaHn ¢ MecTa 3aumoB

2 Ha mecTo 3axuma NoAceaenbHoro WTbIPA HaHecuTe
P nacty (FIX -AID)

- Coloque a base da abragadeira do selim, em conjunto com as de
cunha, na parte superior do espigao do selim.

Monte o selim colocando os cars entre a respectiva érea de fixagéo com as
abragadeiras.

5 Aperte ofs) parafusols) com o binario especifico, como indicado no produto.
Deslize o espigao do selim no quadro até 4 altura desejada.

Aperte a abragadeira do espigéo do selim com o binério especifico, como indicado
no produto.

@ Para mais informagdes, contacte o revendedor PRO local ou visite

Tack for att du har valt PRO cykelutrustning. Lés igenom de har anvisningarna for
att vara saker pa att du monterar utrustningen ratt, anvander den sakert och att var
garantipolicy uppfylls.

R GARANTI OCH REPARATION
Alla PRO-produkter omfattas av en begransad garanti under en period av 2 &, Garantin
far endast utnyttjas av den forsta garen til produkten och ar begransad till material-
ochveller tillverkningsfel (garantin galler inte vanvard, felaktig anvandni

3 , uTO WTbIPb NOAXOAUT K PaMKe ceana
(anametp).
4 CobepwuTe noaceAenbHbIN WTbIpb U CEANo.
B cnyqae, ecrm cucrema
- [MpogeHsTe 2 pasxarsix KMHOBbIX 3aXMMa COANa 48Pe3 LeHTP
OCHOBaHWS W ABPXKHTE WX B HYKHOM MONIOKEHNH.
- HapeHbTe ocHoBaHwe 3axuma ceana BMecTe C KIIMHOBLIMU
3aXMMaMK Ha [IOACEAEIbHBIA LUTbIDb.
- CoBepuTe Cerno, MoMECTUB ero pamKy B 3aXimbl A71A PAMKA.

5 3atAHMTe 6ONT(bl) 4O AOCTVXEHUA MOMEHTA 3aTAXKM, YKAa3aHHOTO Ha
npoaykTe.

6 BcraBbTe NoACeAeNbHbIN WTLIPb B pamy 0 Xenaemoii BbICoTbl.

7 3aTAHMTE 3aXUM NOACEAENbHOrO WTLIPA A0 AOCTUXEHUA MOMEHTa

3aTAXKM, YKa3aHHOTO Ha NpoAyKTe.

(© Bonee NoapoGHYI0 MHAOPMALMIO Bl MOXETE MONYNHTS Mo MeCTy
MOKYNKW NV HaiTy Ha caiTe:
www.pro-bikegear.com

atuLa/saTuLaToLppa JFi - SADEL SADELPIND

Kiitos PRO-pybrailyvarusteiden hankkimisesta. Kyt hetki naiden ohjeiden
lukemiseen, jotta voit varmistua kunnollisesta asennuksesta, turvallisesta kéytosté ja
takuukéytantomme noudattamisesta.

2R TAKUU JA KORJAUKSET
Kaikilla PRO-tuotteilla on 2 vuoden rajoitettu takuu. Tama takuu koskee vain tuotteen
alkuperdist ostajaa, a se on rajoitettu materiaali- jalta valmistusvikoihin (s eiole

eller normal férslitning!).

A VARNING!

« Allvarliga personskador kan intréiffa om anvisningarna inte foljs.

« Byt ut produkten och alla angransande delar efter en olycka.

 Kontrollera att den inskjutna lingden inte understiger méttet som visas pd baksidan
av sadelstolpen.

« Anvind aldrig smérifett p& monteringsytor.

* Anvand aldrig ett storre moment &n vad som visas pé produkten.

« Anvind inte produkten till ndgon annan tillimpning &n vad som framgar av
férpackningen (t.ex. trekking, landsvgscykling, cykelcross, bana, MTB, downhill,
freeride, BMX).

* Kontakta din nérmaste PRO-aterforséljare, PRO-distributér eller besok var hemsida
www.pro-bikegear.com om du & osaker pa den avsedda anvandningen for den har
PRO-produkten.

¥ VIKTIGT!
* Kontrollera regelbundet att alla bultar &r &tdragna enligt specifikationen.

1Y Nédvandiga verktyg:
o Insexnyckel

« Momentnyckel
 Sandpapper

A MONTERING
1 Slipa ned vassa kanter pa monteringsytorna.
2 Applicera (FIX-AID) pa
(rekommenderas).
3 Kontrollera att passar di

Montera sadelstolpen och sadeln.

Om du har ett kilfaste:

- Placera sadelklémmans 2 Isa kilar i mitten av baspléten och héll dem pa plats.

- Placera sadelkldmmornas basplat, tillsammans med kilarna, overst pa
sadelstolpen.

- Montera sadeln genom att placera dess rails mellan fastena for railsen.

Dra &t till det moment som visas p& produkten.

Skjut in sadelstolpen i ramen till lsmplig hajd.

7 Dra ét sadelstolpklamman till det moment som visas pa produkten.

@ Mer information kan hamtas hos narmaste PRO-aterforséljare och pa
www.pro-bikegear.com

voimassa véari tai tavallisen kulumisen tapauksessa!)

A VAROITUS!
* Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
* Vaihda tuote ja kaikki siihen liittyvat osat kolarin jélkeen.
o Ala ylita sisaz joka annetaan
 Ala koskaan kayta rasvaa kiinnitysalueilla.
« Tuotteessa annettua kiristysmomenttia ei saa koskaan yli
o Al kdyta tits tuotetta missan muussa kuin pakkauksen mukaisessa
kyttokohteessa (esimerkiksi trekking, road racing, cyclo-cross, track, MTB, Downhill
Freeride, BMX).
* Jos et ole varma, vastaako tamén PRO-tuotteen kayttskohde aiottua kaytisasi,
ota yhteytta paikalliseen PRO-j PRO. tai kdy
verkkosivuillamme osoitteessa www.pro-bikegear.com.

& TARKEAAL
« Tarkista saanndllisesti, etta pultit ovat ohjeen mukaisessa kireydessa.

#Y Tanvittavat tyokalut:
* Kuusiokoloavain

* Momenttiavain

o Hiekkapaperia

A ASENNUS
1 Tasoita terévt reunat kiinnitysalueelta.
2 Liséa (FIX-AID) (suositus).
3 Tarkista, etté satulatolpan pidikkeet sopivat satulakiskoon (halkaisija).
4 Kiinnits satulatolppa ja satula toisiinsa.
Jos satulassa on kiilapidike:
- Vie satulapidikkeen 2 irtainta Kiilapidiketta aluslevyn keskiosan lépi ja pidé it
paikallaan.
- Aseta
ylépaahén.
- Kokoa satula viemalls sen kiskot kiskojen kiinnitysalueelle.

kanssa

aluslevy yhdessé kil

5 Kiristd pultit tuotteessa annettuun kiristysmomenttiin.
6 Liu'uta satulatolppa runkoputkessa halutulle korkeudelle.
7 Kirista satulatolpan pidike tuotteessa annettuun kiristysmomenttiin.

@ Lisétietoja saa paikalliselta PRO-jalleenmyyjalta tai osoitteesta
www.pro-bikegear.com

(for eksempel; trekking, road racing, cyclo-cross, track, MTB, Downhill,
BMX)

* Kontakt den lokale PRO-forhandleren, PRO-distributoren eller nettsiden www.
pro-bikegear.com hvis du er usikker p& om applikasjonen av dette PRO-produktet er i
samsvar med den tiltenkte bruken

¥ VIKTIG!
« Kontroller regelmessig om boltene fortsatt er strammet etter spesifikasjonene.

i Nodvendige verktoy:
« Unbrakonokkel
« Momentnokkel

* Sandpapir

A MONTERING

1 Fjem skarpe kanter fra festeomradene.

2 Pafor antisklipasta (FIX-AID) pa festeomradene for setepinne (anbefales).
3 Kontroller at setepinneklemmen(e) passer til seteskinnen (diameter).

4 Monter setepinnen og setet.

Huis det er et justerbart klemmesystem:

- Plasser to lose kileklemmer av seteklemmen gjennom midten av underlaget og
‘hold dem p3 plass

- Sett
setepinnen.

- Monter setet ved & plassere skinnene mellom skinnefesteomradet.

Stram bolten(e) til spesifikt moment som vist p& produktet.

Skyv setepinnen i rammen til onsket hoyde.

Stram setepinneklemmen til spesifikt moment som vist p& produktet.

kombinert med kil

pa toppen av

@ For mer informasjon, kontakt eller oppsok den lokale PRO-forhandleren.

Tak fordi, du har kebt PRO cykelgrel. Brug et ojeblik p4 at lzse denne vejledning,
s du er sikker pa at, at du monterer det korrekt, s det er sikkert i brug, og i
overensstemmelse med vores garantipolitik.

R GARANTI OG REPARATION

Alle PRO produkter kommer med en garanti p4 2 &r. Denne garanti geelder kun for den
oprindelige kaber af produktet og daekker kun materiale- ogleller fabrikationsfejl (ikke
fejl som folge af mishandling, forkert brug, forsommelse eller normalt slid!).

A\ ADVARSEL!

* Huvis instruktionerne ikke felges, kan det fore til alvorlig personskade.

Efter et styrt, skal produktet samt alle tilstodende dele udskiftes.

Sadlen skal mindst s langt ned, som vist pa bagsiden af sadelstangen.

Brug ikke smorefedt under klamper.

Speend ikke til et hojere moment, end det, der er vist pa produktet.

Brug ikke dette produkt p4 til andet end den kategori, der er vist p4 pakken (for
eksempel trekking, landevejsrace, cykelcross, banekersel, MTB, Dowenhill, Freeride
eller BMX).

Kontakt din lokale PRO forhandler, PRO importer eller vores hjemmeside www.
pro-bikegear.com, hvis du ikke er helt sikker p&, om dette PRO produkt svarer til det,
du ville bruge det til

@ VIGTIGT!
« Kontroller jzevnligt, om boltene stadig er spaendt som anvist.

{Y Nodvendigt veerkto:
« Unbrachonagle
« Svensknogle

« Sandpapir
A MONTERING

1 slib skarpe kanter af ved klamper.

2 Brug antiskrid-pasta (FIX-AID) under sadelpindens klamper (anbefalet).

3 Tjek efter, at klamperne p4 sadelstangen passer til sadelskinnens diameter.
4 Sadelstang og sadel samles.

Huis der bruges kileklemme:

- For 2 lose kileklemmer fra sadelklemmerne gennem midten af basis og hold
dem pa plads.

- St basis med kil pé

- Sadlen samles ved at placere skinnen i mellem klemmerne.

5 Speend bolten/boltene til det enskede moment, som er vist pa produktet.
6 Indstil sadelpinden til den onskede hojde.
7 Spaend klemmen pa sadelpinden til det anskede moment, som vist pa produktet.

@ Kontakt din PRO-forhandler for yderligere information, eller besog
kegear.com

__S|ODEEKO /SZTYCA pL|

Diekujemy za zakup osprzgtu serii PRO. Poswiec chwilg na zapoznanie sie 2 ta
instrukeja, aby zapewnic prawidtowy montaz, bezpieczeristwo uzytkowania i zgodnos
2 warunkami gwarandj.

R GWARANCIA | NAPRAWA

Wszystkie produkty serii PRO s3 objete ograniczona dwuletnia gwarandja. Gwarancja
ta moze by¢ stosowana tylko przez pierwotnego nabywee produktu i jest ograniczona
do wad materialu i/lub wykonania (nie obejmuje naduzycia, nieprawidiowego uzycia,
zaniedbania lub normalnego zuzycial).

A OSTRZEZENIE!

« Niezastosowanie sie do instrukeji grozi powaznymi obrazeniami

« Po wypadku nalezy wymieni¢ zaréwno te czeé¢, jak i wszystie sasiadujace z nig
elementy.

Nie wolno przekracza¢ minimalnej wktadki przedstawionej z tylu sztycy.

Nie wolno smarowac obszaru obejmy.

Nie wolno dokreca¢ czesci wiekszym momentem dokrecania niz podany na produkcie.
Nie wolno uzywac tego produktu w innych zastosowaniach niz podane na
opakowaniu (np. kolarstwo szosowe, przetajowe, torowe, trekking, MTB, downhill,
freeride, BMX).

Jesli nie wiesz, czy wybrane zastosowanie danego produktu serii PRO jest zgodne
 jego przeznaczeniem, skontaktuj sie z lokalnym sprzedawca, dystrybutorem czesci
PRO lub przejdz na strone www.pro-bikegear.com.

& WAZNE!
« Pamigtaj, aby regulamie sprawdzac, czy éruby sa prawidiowo dokrecone.

{¥ Potrzebne narzedzia:
« Klucz imbusowy

* Klucz dynamometryczny
« Papier écierny

Usun z nbszaru obejmy wszystkie ostre brzegi.

Natdz na obszar obejmy rury siodefka paste antyposlizgowa (montazowa; zalecane).

Sprawdz, czy obejma sztycy pasuje érednica do szyny siodta.

6 sztyce i siodefko.

W przypadku obejmy linowej:

- Naloz dwie luzne obejmy klinowe na obejme siodelka przez srodek spodniej
blachy i zwréc uwage, aby zostaly na tym miejscu.

- Nal6z spodnia blache siodelka razem z obejmami klinowymi na gére sztycy.

- Zmontuj siodelko, umieszczajac jego szyny w obszarze obejmy szyny.

A M
1
2
3
4

5 Dokre¢ $ruby momentem dokrecania, ktdry podano na produkcie.
6 Nasui siodelko na rame, ustawiajac odpowiednia wysokost.
7 Dokre¢ obejme siodetka momentem dokrecania, ktéry podano na produkeie.

@ Aby uzyskat wiecej informacji, skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem czgéci PRO
lub przejd na strone
www.pro-bikegear.com

| SEDLO/SEDLOVKA lcs]

Blahopiejeme k zakoupeni komponentu PRO. Pro zaruceni naleité montaze a
spravného pouzivani v souladu s nasimi zaruénimi podminkami vénujte pozomost témto
pokynim

2R ZARUCNI PODMINKY & OPRAVY

Na viechny produkty PRO se vztahuje zéruka po dobu 2 let. Tuto zéruku mize uplatnit
pouze pruni nabyvatel produktu a tjké se pouze vad materialu a/nebo zpracovani
(nevztahuje se na poskozeni nesprévnjm pouzivanim, nedbalosti, béznjm opotiebenim
a odrenim)

A UPOZORNENI !

« Pii nedodrzeni pokynii miize dojit k vaznému zranéni

« Po pripadné nehodé vyméite produkt i jeho sousedni komponenty.

* Sedlovku nevysunujte vy3e nez je znacka minimalniho zasunuti na zadni strané.

 V oblasti spoje nikdy nepouzivejte mazaci tuk

« Nikdy spoj nedotahujte vy3sim nez uvedenym krouticim momentem.

« Tento produkt nikdy nepouzivejte v jiné oblasti nez je uvedeno na obalu (napf.
treking, silniéni zavody, cyklokros, draha, MTB, sjezd, Freeride, BMX)

 V piipadé pochybnosti o vhodnosti konkrétniho produktu pro vasi zamylenou oblast
pouZiti se obratte na mistni zastoupeni PRO, dodavatele PRO, nebo navstivte stranky
www.pro-bikegear.com.

& DOLEAITE!
« Kontrolujte, zda jsou rouby dotazeny prislusnjm momentem.

I Nezbytné néadi:
« Imbus Klié

« Momentovy klié
« Brusny papir

A MONTAZ

1V misté spoje odstrafite ostré hrany.

2 Do mista upevnéni sedlovky naneste fixacni pastu (FIX-AID) (doporuceno).
3 Ovdte, zda zamek sedlovky pasuje na liziny sedla (primér)

4 Sedlo upevnéte na sedlovku.

Pii pouZiti klinového svérného systému:

- 2 volné klinové &sti zémku sedlovky vsadtte do tichytu a piidrujte je.

- Uchyt zamku sedlovky s klinovymi castmi viozte na konec sedlovky.

- Sedlo upevnéte vsazenim lizin do upinaci &sti.

Sroub(y) dotahnéte utahovacim momentem uvedenym na produktu.

6 Sedlovku zasuiite do ramu podle potreby.
7 Objimku sedlovky dotahnéte uvedenym utahovacim momentem.
@ Pro dalsi informace se obratte na mistni zastoupeni PRO, nebo navétivte

www.pro-bikegear.com



